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Przedmiar Strona 2/3
Kanalizacja deszczowa Rynek w Bloniu
! Nr | Podstawa |Opis robot " Im Nlos¢ |
. [Rozebranie nawierzchni g
1 KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno:biiumicznych o grubosci 3cm R
0803/03 : }
(20,5+263,5+52)*2 m2 672,000
- I , - - razem | m2 | 672000
2 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy o
0803/04 \dalszy Icm |
dodatek za 2 cm grubosci nawierzchni  672%2 m2 1.344,000‘
- o razem . m2 1.344,000
3 KNR 2-31 Rozebranie r¢czne podbudowy z kruszyWé kamiennego o grubosci 15em o
0802/05 ‘ |
- N m2 672,000
. Robotyziemme ]
4 | KNR 2-01w Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywaﬁé kbparkami podsi¢biernymi o pojemnosci lyzkx 0,40m3 T
0203/06  z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1km
jdlugoéé * szerokos¢ * glebokos¢ + poszerzenie na studzienki m3 680,023
1(20,5+263,5+52)*1%((2,67-0,2+2,56-0,2+2,06-0,2+1,99-0,2+1,88-0,2+1,86-0,2+2,05+1,92+1 ,8+2,58)/10)+
(0,6%1,8%2,14) : i
N - razem| m3 | 680,023
5  KNR2-0lw ;Umocnienic petne pionowych $cian wykopow lin'iova‘ch”srzérr(r)'k(‘)éci do 1,0m i glgbokosci do 3,0m palami "‘
0314/02  iszalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kategorii 11I-1V wraz z rozbiérka
(20,5+263,5+52)%2%2,02 m2 1.357,440
3 f - razem| m2 | 1.357,440
6 . KNR 2-0lw fRoboty ziemne W gruncie katégorii - uprzednio zmagazynowanym w hatdach wykonywane koparkami
0208/05 podsigbiernymi o pojemnnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
jodleglos¢ do 1km
wykop - studzienki - wpusty - rury m3 632,721
1680,023-(10%2,14*3,14*0,5%0,5)-(9*2,5%3,14*0,3*0,3)-(20,5%3,14*0,2%0,2)-(263,5*3,14*0,1575*0,1575)-(
52*3,14%0,08*0,08)
B )  razem| m3 | 632,721
7 KNR2-0lw Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m; 1,6-2,5m; 2,6-4,5mi ‘
0312/04 |giebokosci do 3m w gruncie kategorii I-11
- m3 632,721
8 | KNR2-0lw Zaggszczenie ubijakami mechanicznymi gruntu sypkiego kategorii I-111 !
0228/01
. m3 632,721
i Roboty instalacyjne !
9  KNR 2-18w Kanaly z rur PCW laczone na wcisk, o srednicy zewnetrznej 400mm odc. S istn. - ST 1
. 0408/06 ;
: om0
10 KNR 2-18w Kanaly z rur PCW laczone na wcisk, o $rednicy zewnetrznej 315mm odc. ST 1 - ST 6, ST 1 -ST 9 ; 1 '
0408/05
i m 263,500
11 | KNR 2-18w ‘Kanaly z rur PCW laczone na wcisk, o $rednicy zewngtrznej 160mm
0408/02 |
doWl § m 5,000
dow2 5 m 5,000
doW3 55 m 5,500|
doW4 55 m 5,500
doWs 3 m 3,000,
doW6 25 m 2,500,
do W7 25 m 2,500,
'doW8 3 m 3,000
‘do W9 (istn. do wymiany) 20 m 20,000
g razem| m 52,000
12 KNR 2-18w Studzienki kanalizacyjne systemowe KESSEL UNIVA, Roto-Tech '(lvul;irzn'ne o parametrach co najmniej !
0517/02 takich jak wymienione) o $rednicy 1000mm z zamknigciem rurg teleskopowa - analogia i
‘ szt 10,000/
13 | KNR 2-18w Studzienki sciekowe uliczne betonowe, o $rednicy 500mm z osadnikiem -b‘cqzms'yfonu !
0524/02 ‘
st 9,000
|Odtworzenie nawierzchni ) ) 7!
14 KNR 2-31 éWyréwnywanicwistnicjacej podbudowy ttuczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej ‘
0107/02  .grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 10cm ;
1672%0,15 m3 100,800/
: ‘ razem| m3 100,800
15 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanck asfaltu lanego z warstwg wiazaca z mieszanki grysowo-zwirowej o grubosci 2cm 1 :
. 0313/03 :
Im o enoo
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16 | KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanck asfaltu lanego z warstwa $cieralng z mieszanki grysowo-zwirowej o grubosci 2cm
0314/03 |
i . m2 672,000/
17 KNR231 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa §cicralnq2 mieszanki msowo-ﬂirowej o grubosci 2cm
0314/04 |- za kazdy dalszy Icm
, m2 672,000




