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Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/1.PRZYLACZ WODOCIAGOWY
1|KNR-W 2- |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w  |m3
d.1/01 0310-02 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym-
kat. HI-1V; glebokosé do 1.5 m
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
2/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych glebokoscido  |m3
d.1/01 0312-02 {1.5 mi szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
3|KNR-W 2- |Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebokoscido |m2
d.1/01 0314-02 |3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-IV
wraz z rozbiérka (szer.do 1m)
240 m2 240.000
RAZEM 240.000
4/ KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1/18 0109-01 |PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
53 m 53.000
RAZEM 53.000
5/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, |ziacz.
d.1118 0110-01 |PEHD metoda zgrzewania czolowego o $r.zewnetrznej 40 mm ‘
6 zigcz. 6.000
RAZEM 6.000
6/KNR-W 2- |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, [200m
d.1/18 0704-01 |PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
préb.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
7|/KNR 0-35 |Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, |szt.
d.1]0133-06 typ GB; ér. nominalna przytgczy 1 1/2" /zawér antyskazeniowy /
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 0-35 |Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej i cieptej o $r. nominainej szt.
d.1/0115-04 kréécodw przytaczeniowych 20 mm /POWOGAZ Qn=1,5 m3/h/
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9]KNR 0-35 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub szt.
d.1/0113-07 cieptej o §r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10]KNR-W 2- |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na|szt.
d.1]18 0802-02 |istniejgcych rurociagach o §r. 100 mm /Nawiertka HAWLE /
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR-W 2- |Zasuwy z obudowa 0 $r.25 mm / Zawér HAWLE 1"/ kpl.
d.1/18 0205-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1,0219-01 sztucznego
53 m 53.000
RAZEM 53.000
2|2.PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ
13|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa tyczeniew |km
d.2|01 0113-01 |terenie réwninnym
0.15 km 0.150
RAZEM 0.150
14 /KNR-W 2- \Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektoryw |m3
d.2|01 0310-02 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym-
kat. ll-1V; glebokos¢ do 1.5 m
140 m3 140.000
RAZEM 140.000
15/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych glebokosci do  |m3
d.2/01 0312-02 |1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
RAZEM 140.000
16/KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do |m2
d.2{01 0314-02 |3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-IV
wraz z rozbiérkg (szer.do 1m)
270 m2 270.000
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RAZEM 270.000
17|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m
d.2/18 0408-02
86 m 86.000
RAZEM 86.000
18|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" -TEGRA o ér 400 mm - |szt
d.2({18 0517-02 |zamknigcie rura teleskopowg
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" TEGRA o $r 1000 mm -  |szt
d.2/18 0517-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3/3.SIEC KANALIZACJI ODWODNIENIOWEJ WRAZ Z DRENAZEM
20|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa tyczeniew |km
d.3/01 0113-01 |terenie réwninnym
0.4 km 0.400
RAZEM 0.400
21/KNR-W 2- \Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektoryw m3
d.3/01 0310-02 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym-
kat. 1I-IV; gteboko$é do 1.5 m
570 m3 570.000
RAZEM 570.000
22/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych glebokoscido m3
d.3/01 0312-02 |1.5 mi szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. II-IV
570 m3 570.000
RAZEM 570.000
23/KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do |m2
d.3|01 0314-02 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-IV
wraz z rozbiérka (szer.do 1m)
382 m2 382.000
RAZEM 382.000
24|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3/{18 0408-04
134 m 134.000
RAZEM 134.000
25/KNR-W 2- |Rura filtracyjna PVC o $r. zewn. 126/113mm z filtrem PP m
d.3/18 0408-01
475 m 475.000
RAZEM 475.000
26|KNR 2-28 |Obsypka filtracyjna z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm /Zwirek/ mz2
d.3/0501-05
626 m2 626.000
RAZEM 626.000
27/KNR-W 2- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" TEGRA szt
d.3/18 0517-02 |0 $r 400 mm - zamknigcie rura teleskopows
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
28|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" TEGRA o $r 1000 mm - |szt
d.3/18 0517-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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