.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szezegolowe] Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacil sa wymagania techniczne dﬂtyczqaa W ykermma i cadbwru robot
zwwczaaych z budowy wadmtagu i km&hm&p ‘

'1.2. Za%ima stosowania S.8.T

Szezegdlowa specyfikacja techniczia stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu 1 realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe sformulowane w S8T.

1.3.1. Budowla - obiekt stanowiacy cato$é techniczno-uZytkowa
a. budowla siéciowa - obiekt nie bedacy budynkiem skladajacy si¢ z przewodow
i uzbrojenia , stanowiaey element infrastruktury migjskiey.
sie¢ wodociagowa przeznaczona do przesytu wody na cele aocja}no—-byﬁ}w
pr:«:amy%h}wa 1 potarowe.
sieé kanalizacii Sciskowe] przeznaczona do-odbioru i przesylania %mks;w
bytowo gospodarczych i przemystowych
sied kandlizacii deszezows] przeznaezona do odbioru i przesylania Sciekow 2
opaddw

¥
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b. budowla drogowa —~ obiekt nie i}egciz;cy budynkiem , fsk%d(i&j@b}f sig:

jezdni ~ wyznaczony pas terenu przeznaczony dla ruchu i postoju pojazddw
chodnika ~ wyznaczony pas utwardzonego terenu przeznaczonego dla ruchu

pieszych

£

i

1.3.2. Urzgdzenia budowlane.
Urzgdzenia techniczne zapewniajace mozliwosé udytkowania budynku ¢

- przylacza wodociagowe
- przylacza kanalizacii Sciekowe]
- przytacza kanalizacji deszezowej

1.3.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Osoby ktdre zgodnie z Prawem Budowlanym sq odpowiedzialne za prawidtowy przebieg procesu

inwestycyinego :

- kierownik budowy

- inspektor nadzoru

«  projektant -

1.3.4. Zadania lnwestycyjne I przedsigwzigeia,
Przedsigwzigeie inwestycyjne — kompleksowo ujety catoksztalt spraw fmq:mnych # realizacja

zakresu 17eczowego :vammmmeg inwestycil.
Zadanie inwestycyjne - czesé zakresu rzeczowego przedsigwzigeia wyodrebnione w wiu

zrealizowania | przekazania do uzytkowania.
Przedsiewziecie moze byé jedno lub wiclozadaniowe.

1.3.5. Dokumentacja projektowo wykonaweza budowy.
Dokumentacja obejmuje:

. decyzje o ustaleniu lokalizaci inwestycji celu publicznego , jest to dokument

okreslajacy prawo do terenu w celu realizaci przedsigwzigeia lub zadania

inwestycyjnego
- projekt budowlany wykonawczy,




()=

«  przedmiar robot

- pozwolenie na budowe obiektéw budowlanych

- szezegdlowa speeyfikacje techniczng

Dokumentacja wykonawcza ma za zadanie umozliwienie realizagji inwestycii ,
wylonienia w drodze przetargu wykonawey oraz zrealizowanie pelnego zakresu robét.

1.3.6. Dokumentacja powykonawcza.

Skladasig 2.

dokumentacji wykonawczej z naniesionyrmi zmianami wprowadzonyrmi w trakcie realizacji

robot,

inwentaryzacji geodezyinej powykonawezej ,

«  protokdléw robdt zanikowyeli,

- szkicow tyczenda,

. protokdldw préb szezelnosel , dezynfekeji , plukania

- protokotow zgrzewdw ,

- deklaracji zgodnosci technicznych z dokumentami dopuszezajacymi do stosowania w
budownictwie materialow uzytych do budowy , aprobat technicznych , certyfikatdw na
whudowane materialy .

. o$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z Dz.U. Ne 89 z dnia 25.08.1999 r. o zakoficzeniu
robot. '

- pozytywne wyniki badan bakteriologicznych wody.

H

1.4, Zakres robét objetych S8T

Specyfikacia techniczna obejmuje roboty mountazowe oraz roboty pomocnicze zwigzane z budowy
wodoclggy «
Szevepdlowy zakres inwestveil wi zatacanika ne 1 do niniejs

specyfikacii.

1.5. Ogélne wymagania realizacji robot.
Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za:

- realizacie robdt zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, SST i poleceniami Inwestora,
normarmi jakosel

- zapewnienie ciaglego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy
posiadajacego stosowne uprawnienia,

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem oséb postronfiych oraz Zapewnienie
bezpieczenistwa na budowie, S

2. Materialy. '
Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wodociagowej musza posiadad deklaracje zgodnodei ,
aprobaty techniczne ,certyfikaty, $wiadectwa PZH na kontakt z woda pitna.

o rury wodociggowe PE 40 SDR 17 §r40mm x 3.2mim na cié. 1,0 MPa zgrzewane

doczotowo
o wezly wodociagowe ~ksztattki Zelliwne , armatura Zeliwna, ksztattki PE SDR 17 klasy PE
100,

Yo



3. Spreet.

- koparka o pojemnosci tyzki 0,60( 0,25) m’

- spycharka o mocy35( 75 JKM :

- pompa reczna do préb z manometrem o §red.min. 160 mm

- ubijak spalinowy

- zgrzewarka doczotowa z moiliwoscig wydrukow zgrzewdw,
- zageszezarka

4. Transport.

- samochod skrzyniowy o fadownodel 5-10t,
- samochdd wywrotka,

- samochéd dostawezy 0,91

- clagnik siodtowy z naczepg 16t,

« samochod samowyladowcezy do St

5. Wykonanie robdt

Przed rozpoczeciem robdt Inwestor powinien przekazaé Wykonawey :
- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe lub zgloszenie '

- dziennik budowy

- plac budowy

- wekazad miejsce na zaplecze budowy

- wskazaé misjsce wywozu nadmiary gruntu

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokoel nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiescic
tablice informacying okreélajacy ‘
- rodzaj budowy jej adres i ar. telefonu
- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe , adres 1 e, telefonu whasciwego
+ prganu
nadzoru budowlanego
- pazwe ,adees i nr. telefonu inwestora
- nazwe , adres | nr telefonu wykonawey robot
- imiona , mazwiska i nr. telefondw
a. kierownika budowy
b. inspektora nadzoru
¢. projektanta
- pumiery telefondéw alarmowych

5.1 Roboty ziemne,

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow , nalezy fozpoznad calg trase rurociagow ,
wytyezyd jege 0§ 1 zlokalizowa€ istaiejace uzbrojenie podziemne. .

Tyczenie trasy rurociagu powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodetg

i potwierdzone wpisem w-dzienniku budowy.

Wazystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyZujace sig z
projektowanym wodociagiem zabezpieczyc przed uszkodzeniem zgodnie 2 rysunkami zatqczonymi
w PB., oraz z zaleceniatmi zawartymi w protokéle uzgodnien ZUD 1 whasciciell urzadzen,

W warunkach ruchu ulicznego wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi wysokosei 1,1 m. 1
wznakowaé znakami ostrzegawezymi , a noca o$wietlic wiatlem ostrzegawezym. Na-ciggach
pieszych wykonaé kladki i pomosty komunikacyjne.

Roboty ziemne wykonywaé sprzetem mechanicznym na odklad jako szerokoprzestrzenne

migumocnions .
3




Dna wykopéw wykonywad bez naruszania naturalnej strukiury gruntu .

Do wykopu wykonywanego mechanicznie ustala si¢ na poziomie ok. 20 con wyzszym od
projektowanego , bez wzgledu na rodzaj gruntu. Do projektowanej rzgdne] wykop wykonaé recznie.
Zasypke rurociagu w wykopie wykonad dwuwarstwowp

- warstwa [ ochronna o wysokodci 30 em ponad wierzeh rury

- warstwa 11 do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdne

Warstwe ochronna wykonad 7 piasku drobno lub $rednio ziarmistego starannie zageszezonego po
obu stronach rury oraz 30 cm nad rura.

Warstwe do powierzchni terenu wykonaé gruntem rodzimym zageszczonym warstwami przy
uzyciu zageszezarek .\ W kazdym przypadku wykop powinien by¢ zasypywany i zaggszczany
warstwami wg. PN- 68/ B~ 06050. Stopieft zgeszezenia zalezny od warunkéw obciazenia powinien
wynosi¢ 100% . '

Po zageszezeniu wykonawea zleca uprawnionej firmie przeprowadzenie badan stopnia
zageszezenia gruntu. Miejsca badan wskaze Inspekior nadzoru..

Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci wodoeiagowych i kanalizacyinych prowadzi¢ zgodnie 2
BN- 88/ 8836- 02 Przewody poziemne , Roboty ziemne wykonanie 1 badanie przy odbiorze w
powigzaniu z PN- 86/ B- 02480 .

Przy wykonywaniu wykopdw na placach , ulicach lub inniyeh miejscach dostgpnych dla 0s6b nie
zatrudnionych przy robotach , nalezy wokot wykopow ustawi¢ poreeze ochronne i zaopatrzyC je w
tablice ostrzegawcze. Potrgoze powinny by¢ umieszezone na wysokodel 1,10 m nad terenem i
ustawione w odlegto$ci nie mnigjszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. JeShi w zwiazku z
prowadzonymi robotami zamknigty zostat przejazd dla pojazdéw , migjsce to nalezy oznakowac
zgodnie 7z przepisami o ruchu drogowym. Na skizyZowaniach z ciagami dla pieszych wykonaé
pomesty i ktadki komunikacyjne zabezpieczone barlerkami na wysokosel 1,10 m.

Ponadto zastosowanie maja przepisy MBIPMB zawarte w Dz.U. z dnia 28 03.1972 Nr.l3,
poz.93.

5.2, Roboty montagowe,

Przy budowie sieci wodociggowej Wykonawea powinien zapewni¢ uttzymanie osi projektowang)
trasy i spadkow zgodnie z projektem technicznym. '

Odchylenie osi projektowanego przewodu |, dla rur z tworzyw sztucznych nie moze przekraczaé 10
em , natomiast odchylenia rzgdnych § em.

Sie¢ wodociagowa wykonaé z rur wodociagowych PE 100 SDR 17 Dzl 10mm. taczonych za
pomoca zgrzewaria czotowego. Rurociagi uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym
podiozu naturalaym . '

Zmiany kierunku trasy w planie wykonad za pomocg kolan i fukéw PE HD SDR 17 klasy PE 100,
Roboty montazowe sieci wykonywaé zgodnie z PN- B-10725 ,, Wodociagi.

Przewody zewngtrzne, Wymagania i badanie przy odbiorze” .

Wezly wodociagowe hydrantow wykonad z ksztaltek! PE .Celem usprawnienia montazu weztow,
pehny zestaw ksztaltek poszczegbliych wezléw montowal ng powierzchni terenu , a nastgpnie
ustawié na dnie wykopu.

Odgatezienia i huki zabezpieczy¢ blokami oporowymi wykonanymi zgodnie

2 BN- 81/ 9122 ,, Bloki oporowe — Wymiary i warunki stosowania ” .

Uzbrojenie projektowansi sieci stanowig:

«  zasuwy Zeliwne Da 40mm

Uzbrojenie sieci wykonad zgodnie z

PN- 82/ M- 74001 ,,Armatura przemystowa ~ Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-85/M- 74081 |, Skrzynki uliczne do zasuw”

Skrzynki uliczne zasuw zabezpieczyé plytami betonowymi obrukowymi o wym. 0, 5x0,5x0,06 m,
lub obetonowad betonem B- 15 w promieniu 0,5 m.

Zasuwy i hydranty oznakowad tabliczkami informacyjnymi wg PN- 86/B- 09700.

5.3, Probasrezelnosel,




Po utozeniu rurociggu i obsypaniu warstwa ochronng , naleZy wykonad badanie na szezelnoéd
przewodu proba hydrauliczng,

Cisnienie probne winno by o 50 % wyisze od ci$nienia roboczego, lecz nie niZsze niz 1,0 MPa.
Po napelnieniu rurociagu wods,, rurociag edpowietrzy¢ i pozostawic na 12 godz.

Po okresie tym rurociag ponownie odpowietrzy¢ i podnie$é cidnienie do wysokoscei cidnienia
probnego. Wynik proby uwaga sig za pozytywny, jesli w czasie 30 min. nie nastapit spadek
cignienia.

Manometr zainstalowany na pompie powinien miec Stednice tarczy nie modeiszaniz160 mm
a zakres skali, aby odez §¢

't cisnienia probnego przypadat w granicach $0-70% skali, a wielko§é
dziatki byvia nie wicksza iz 0.01 MPa,

Gotowosé do preeprowadzenia proby jak tez jej w nik winne by¢ odnotowad w dzienniku budowy.

5.4. Pukanie i dezvnfekeia.

Rurociag przed przekazaniem inwestorowi nalegy dokladnie wypluka¢ czysta wodq przy szybkosci
przeplywu dostatecznej do wyphukania wszystkich zanieczyszczen mechaniczayeh 4. okolo 2,0m/s.
Po zakonczeniu phikania przeprowadzié dezynfekeig sieci wodociagowej.

Dezynfekeje wykonaé wodg chlorowa(ze zmieszania gazowego chloru z woda) lub wodq chlorowa
powstata z rozpuszezenia zwigzkow chloru lub sody zawierajaca co najmnigj 50 mg. Cl2/dm3,

przy czasie kontaktu wynoszacym 24h.

Jeden litr podehlorynu sodu 14,5%-wego zawiera 145 gram wolnego chloru,stad na 580 litrow
wody nalezy dodaé Hitr podchlorynu. ' .

Po przeprowadzenin dezynfekeji przewéd nalezy ponownie przeprukaé woda wodociggowq 1
ponownie wykonaé badania bakteriologiczne. Prukanie i dezynfekeje powtarzad do chwili
uzyskania prawidtowych wynikdw. Wodg do prob i ptukania pobieraé z steci wodociagowe] w
miejsen wskazanym przez Zaktad Wodociagow. .

Wode z ptukania i dezynfekeji odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej w uzgodunieniu z Zaktadem
Wodectagdw. :

6. Kontrola jakesci wykonanych robot.

Do vhowiazkow wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora Programu

Zapewnienia JakoSei, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdh wykonywania robét, mozliwosel

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonasie rob6t zgodnie z dokumentacig

projektowa, 8ST vraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora,

Program Zapewnienia Jakodcl powinien zawlerac:

a) cze8¢ ogdlug opisujaca:
® organizacje wykonania robdt, w tym tetminy i:sposob prowadzenia robot,

organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotow roboezych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢é i terminowosé wykonania poszezegolnych

elementdw robdt,

® system {sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakodcia wykonywanych
robot,

® wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badaf),

2 2 ® 2



- deklaracji zgodnodci technicznych z dokumentami dopuszezajaeymi do stosowania w
budownictwie materiatdw uZytyeh do budowy , aprobat technicznych , certyfikatow na
whudowane materialy .

- o$wiadezenie kierownika budowy zgodnie z Dz.U. Nr 89 2 dunia 25.08.1999 1. o zakoficzeniu
robdt.

- pozytywne wyniki badan bakteriologicznych wody

9. Podstawa platnosci

Warunki platno$ei nalezy okredli¢ w umowic — w zwigzku 7z niewielkim ?akm%m robét
fakturowanie powinno byé jednoetapowe

10.Przepisy zwigzane.

Calosc robot wykonaé i poddaé probom zgodnie z Warnnkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowyeh ez 1l Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe oraz z normand

- BN ~83/8836 02 PN-86/B-02480 Przewody podzietne , Roboty ziemne wykonanie i
badanie przy odbiorze.

- PN-B-10736/1999 Roboty ziemne ‘Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowyceh i
kanalizacyinych .Warunki techniczone wykonania .

- PN-74/B-02480 Grunty budowlane .Posadowienie bezpodrednie budowli,

< PN-87/01060 Sieci wodociagowe zewngtizne. Obiekty 1 elementy wyposaZenia,

~ PN« B«10725 Wodociagl. Przewody zewngtizne .Wymaganda i badania przy odbiorze.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw

»  wodociggowych,
- BN-81/9122-05 Wodociagl wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i waranki stosowariia,
- PN- 82/ M- 74001  Armatura przemystows « vaag,ania i badania przy odbiorze”.
- PN-89/M- 74092 ,, Hydranty podziemne na ei$nienie 1,0 Mpa™.
«  PN= 85/M-~ 74081 ,,Skrzynki uliczne do zagow”,

- PN- 85/M- 74082 , Skrzynki uliczng do hydrantow”,
B, Ul 2gdzen . samtarnyc
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