DANE EWIDENCYJNE i LOKALIZACJA

Inwestor: Lokalizacja roboét drogowych:
Gmina Stalowa Wola  Jednostka ewidencyjna:
ul. Wolnosci 7, 181801_1 Stalowa Wola obreb nr 00033-Centrum,

37-450 Stalowa Wola. Wykaz dziatek ewidencyjnych:

Pas drogowy drogi gminnej ul. Kwiatkowskiego nr 101019R
-dz nrew. 331/14, 26/4

Pas drogowy drogi gminnej ul. Ofiar Katynia nr 101020R
- dz nr ew. 328/4

Pas drogowy drogi powiatowej ul. Bojanowska nr 1027R
-dz nrew. 329

tereny przylegte:

-dznrew. 331/8, 331/11, 331/12, 331/13, 331/20

- dz nr ew. 330

-dznrew. 86, 1/7 — sieci: wodociag, elektr, kd

331/8, 331/11, 331/12, 331/13, 331/14, 331/20,

86, 1/7, 26/4, 328/5

Projekt stalej organizacji ruchu czes¢ opisowa

Przedmiot inwestycji:

Przebudowa odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej. Poprawa
dostegpnosci terendw przemystowych Huty Stalowa Wola do regionalnego uktadu
komunikacyjnego

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu:

Stan istniejacy:

Ulica Bojanowska obecnie stanowi droge powiatowa w klasy L prowadzona w przekroju
drogowym, a gtéwna funkcja jest obstuga terendéw przylegtych (dojazd do teren6w HSW) oraz
prowadzenie ruchu w kierunku Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Nowa Dg¢ba . Projektowane zmiany
w uktadzie komunikacyjnym miasta zwiazane z dalsza realizacja Trasy Podskarpowej oraz
projektowana budowa wiaduktu kolejowego aczacego ul. Chopina i Okulickiego z ul.
Przemystowa, spowoduja przeniesienie znacznej czgsci ruchu tranzytowego i docelowego w
kierunku Huty Stalowa Wola z ul. Komisji Edukacji Narodowej (dr.woj. nr 871) na ciag drogi
powiatowe;j.

Ulica Przemystowa, wraz z ulicami: Chopina, Okulickiego i wiaduktem taczacym ulicg
Okulickiego z ul. Przemystowa stanowi¢ beda polaczenie Trasy Podskarpowej z terenami
przemystowymi oraz wylotami z miasta w kierunku Tarnobrzega (ul. KEN droga wojewddzka
nr 871) 1 Nowej Deby (ul. Bojanowska droga powiatowa nr 1027R), oraz dojazdu poprzez ul.
Kwiatkowskiego do terenéw HSW (droga gminna nr 101019R).

ul. Bojanowska w stanie obecnym prowadzi ruch w ciagu drogi powiatowej nr 1027R
od Skrzyzowania z ul. KEN (droga wojewddzka nr 871) w strong Bojanowa do drogi
wojewddzkiej nr 872 w kierunku Rzeszowa i Nowej Deby. Przekrdj drogowy jezdnia
asfaltowa 6-7m, Przekr6j istniejacy jednojezdniowy szeroko$¢ jezdni asfaltowej 6-8m. Ciag
pieszy na odcinku od skrzyzowania z ul. KEN do Skrzyzowania z ul. Ofiar Katynia. Droga
obstuguje tereny przemystowe laczy droge wojewddzka 871 z droga 872, oraz prowadzi ruch
w strone terenéw HSW.
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ul. Kwiatkowskiego w stanie obecnym prowadzi ruch w ciggu drogi gminnej 101019R od
drogi powiatowej nr 1027R ul. Bojanowskiej do Skrzyzowania z ul. Kwiatkowskiego przy
sktadzia celnym. Przekrdj istniejacy drogowy jednojezdniowy szerokos¢ jezdni asfaltowej 6-
7m. Droga prowadzi ruch od strony drogi powiatowej nr 1027R i wojewddzkiej 871 w
kierunku terenéw HSW

Adaptacje i rozbiorki w zakresie niezbh¢gdnym do uzupekienia czeséci rysunkowej projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Planowana jest zmiana geometrii, poszerzenia drogi, wprowadzenie dwéch paséw ruchu
na odcinku ul. Bojanowskiej. Przebudowa skrzyzowania ul. Bojanowskiej z ul.
Kwiatkowskiego oraz przebudowa ul. Kwiatkowskiego polegajaca na poszerzeniu i
wzmocnieniu. Z uwagi na zuzycie i niezgodno$¢ z obecnie obowigzujacymi warunkami
technicznymi zaplanowano wykonanie nowych warstw nawierzchni w nowej geometrii i
szeroko$ci dostosowanej do warunkow technicznych oraz wzmocnienie istniejacych warstw
nawierzchni.

Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu:
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
w pasie drogowym drogi gminnej i powiatowej oraz terenach sasiednich zaprojektowano
wykonanie zjazdéw w miejscach istniejacych zjazdéw i korekty wlotéw krzyzujacych
wg. planu zagospodarowania
Uklad komunikacyjny
Catos$¢ opracowania stuzy celom komunikacyjnym, funkcjonowanie przebudowanego odcinka
drogi gminnej, okre$lone zostato w projekcie stalej organizacji ruchu, stanowiacym przedmiot
oddzielnego opracowania.
ul. Bojanowska droga powiatowa nr 1027R od skrzyzowania z ul. KEN (droga
wojewodzka 871) i Ofiar Katynia (droga gminna nr 101020R) do skrzyzowania z ul.
Kwiatkowskiego (droga gminna nr 101019R)

ul. Bojanowska zaprojektowano przekrdj dwujezdniowy, dwupasowy z wyspa dzielaca.
Przebieg od skrzyzowania z ul. KEN (droga wojewddzka 871) i ul. Ofiar Katynia (droga
gminna 101020R) do skrzyzowania z ul. Kwiatkowskiego (droga gminna 101019R).
Zaprojektowano wtaczenia ul. Ofiar Katynia z obstuga prawoskretéw z ul. Bojanowskiej oraz
wszystkich relacji z Ofiar Katynia. Skrzyzowanie z ul. Kwiatkowskiego zaprojektowano jako
skrzyzowanie typu ,,rondo - turbina” prowadzace dwa pasy ruchu relacji KEN-
Kwiatkowskiego. Wloty zjazdéw publicznych bez istotnych zmian. Wloty drég dochodzacych
przebudowane w nowej geometrii. Dalszy ciag ul. Bojanowskiej w kierunku na Bojanéw bez
zmian, dostosowany do planowanej przebudowy odcinka ul. Bojanowskiej w dalszym
przebiegu.
ul. Bojanowska km 1+724,23 do 2+190,28
— przekréj dwujezdniowy 2x7,0m z wyspa dzielaca
Wiaczenia ulic Ofiar Katynia i Kwiatkowskiego
Przekr6j jezdni uliczny pelne odprowadzenie wéd deszczowych do projektowanej i
przebudowywanej kanalizacji deszczowe;j

ul. Kwiatkowskiego droga gminna nr 101019R od projektowanego skrzyzowania typu
turbina z ul. Bojanowska (droga powiatowa 1027R) do skrzyzowania z ul.
Kwiatkowskiego projektowane rondo przy skladzie celnym (droga gminna nr 101019R)

Skrzyzowanie ul. Bojanowskiej i Kwiatkowskiego zrealizowano poprzez skrzyzowanie typu
rondo-turbina j.w, dalszy przebieg ul. Kwiatkowskiego jednojezdniowy od skrzyzowania z ul.
Bojanowska do projektowanego ronda przy Sktadzie Celnym.
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8.2

ul. Kwiatkowskiego km 0+000 do 1+142,19

— przekréj jednojezdniowy 2x3,5m

— petnonosne pobocza obustronne 2x 1,5m

ul. Bojanowska wiaczenie do ronda-turbiny

ul. Kwiatkowskiego (przy sktadzie celnym) wtaczenie poza strefa projektowanego wg
odrgbnego opracowania ronda

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Na terenie inwestycji wystepuja sieci miejskie. Nie projektuje si¢ nowych ujeé
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego.

Uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia czeSci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

projektowana przebudowa wykonana zostanie w nawiazaniu do niwelety istniejacej z naktadka
wzmacniajacg lub z calkowita wymiang warstw nawierzchni, zaplanowano wykonanie
kanalizacji deszczowej na catosci opracowania.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:
Projektowane rozwiazanie obejmuje przebudowe drég gminnych i powiatowych ul.
Bojanowskiej, Kwiatkowskiego, oraz wlotéw ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli. Zaprojektowano
jezdnie o szrokosci pasa ruchu 3,5m i tak ul. Kwiatkowskiego jednojezdniowa 2x 3,5m oraz 2x
3,5m +2x 1,5m. Ul. Bojanowska dwujezdniowa 2x 7m z podziatem na pasy ruchu 3,5m.
Potaczenia w/w ulic zrealizowano jako rozlegte skrzyzowanie typu rondo turbina
Podstawowe parametry techniczne ul. Orzeszkowej po przebudowie:
Podstawowe parametry techniczne:
Drogi gminne, powiatowe — ulice miejskie dojazdowe i tranzytowe
Klasa techniczna — G.
Nosnos¢ — 115 kN/os.
Szeroko$¢ jezdni — przekr6j jednojezdniowy 2x3,5 m oraz dwujezdniowy 2x7m
Kategoria ruchu — KR4.
Predkos¢ projektowa: na terenie zabudowy — 50 km/h.
Rozwigzania konstrukcyjno materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu

Konstrukcje jezdni zaprojektowano uwzgledniajac wymagania :

- normowe m.in. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe Nawierzchnie asfaltowe

- Specyfikacji technicznych OST Drogowych robét inwestycyjnych i utrzymaniowych -

,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”

UWAGA. Na wszystkie roboty projektowanego zadania zostaty opracowane Szczegétowe

Specyfikacje Techniczne SST bedace wraz z przedmiarem robdt integralng czescia projektu

wykonawczego.

Opis projektowanej organizacji ruchu:

U Istotne zmiany organizacji ruchu obejmuja:
- realizacje skrzyzowania ul. Kwiatkowskiego z Bojanowska jako skrzyzowania typu
rondo ,,Turbinowe” prowadzace ruch na kierunku Bojanowska od KEN w strong
Kwiatkowskiego dwoma pasami ruchu. Wlot od strony Bojanowa jednojezdniowy.

. Calo$¢ oznakowano tablicami drogowskazowymi i przeddrogowskazowymi. Pasy
jezdni oznakowano oznakowaniem poziomym oraz strzalkami segregujacymi ruch,
. Pelne oznakowanie pionowe i poziome — zgodnie z czg¢$cig graficzng.

Wymagania formalno - prawne:

Przy wykonawstwie robdt nalezy zachowa¢ obowiazujace przepisy, w szczegdlnosci zas:

. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézn.
zmianami),
U] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
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usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 z 2003r., poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie znakéw i sygnaléw na drogach (Dz.
U. Nr 58 z 1999r., poz. 622),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz.
515, z pézniejszymi zmianami).

Zalaczniki nr 1, 2 1 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

Opracowat :

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Marek Fron mgr inz. Andrzej Glab

upr. bud. K-192/02 upr. bud. 124/Tbg/86, 34/Tbg/97
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