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| ulica Kwiatkowskiego POBOCZE PEENONOSNE

| przekrdj normalny przez pasy ruchu

- warstwa $cieralna mieszanka SMA 0/12,8 - Scm
‘ - warstwa wigzaca beton asfaltowy 0/20 - 8cm
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 - 10cm
294 o - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
4“7 ‘ 2% stabilizowanego mechanicznie 25cm
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - 18cm
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‘ - warstwa $cieralna mieszanka SMA 0/12,8 - Scm
‘ - warstwa wigzaca beton asfaltowy 0/20 - 8cm
1

- podbudowa w-wa profilujaca z betonu asfaltowego 0{25 - §rednio 10cm
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ a151'ednio 3cm
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6%

= POBOCZE \ PAS RUCHU

) PAS RUCHU
S PELNONOSNE

_ 10,03

350

50 50 350 |
‘%—‘%—’—% T \ - warstwa $cieralna mieszanka SMA 0/12,8 - Scm

100 | 150 7q0 L20 | 50 | 50 i geosyntetyk / ! - warstwa wigzaca beton asfaltowy 0/20 - 8cm
+ — T ‘ T 7 T - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/25 - 10cm

N - enie pok -
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‘ i podbudowa BA - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - 18cm
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Rzgdne wysoko$ciowe na przekroju normalnym

wprowadzone zostaly jedynie dla pokazania

zréznicowania wysoko§ciowego elementéw w przekroju drogi
Rzedne wysokos$ciowe przyjaé nalezy wg planu warstwicowego
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Jednostka projektowa:

BIURO USLUG BUDOWLANYCH

mgr inz. Andrzej Glgb

Al. Jana Pawta 11 25A pok. 401

37-450 Stalowa Wola tel. (0-15) 642-03-00
http://bub.ag.w.interia.pl e-mail:bub.ag@interia.pl
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