STABILIACJA RUR KANALIZACYJINYCH GRP

LASYPKA / GRUNTU RODZIMEGO

zageszczana warstwami co 20 cm do 90% ZPPr
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OBSYPKA PIASKOWO—ZWIROWA
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zageszczana warstwami co 20 cm do min 90% ZPPr

WARSTWA WYROWNAWCZA Z PIASKU
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Rury GRP

FAWA TEUCZNIOWO—-PIASKOWA DOBRZE UZIARNIONA

Is=95%, £z=15,6

GRUNT RODZIMY
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Jednostka Projektowa Inwestor
Biuro Ustug Budowlanych mgr inz. Andrzej Glab
al. Jana Pawla Il 25A, 37-450 Stalowa Wola
tel/fax 015-642-03-00
bub.ag@interia.pl  http://bub.ag.w.interia.pl

Gmina Stalowa Wola

ul. Wolnosci 7
37-450 Stalowa Wola

Nazwa | nwestydji
Przebudowa ul. Przemystoweg w Stalowej Woali
KOLEKTOR KANALIZACJI DESZCZOWEJ - | ETAP

Stadium

Projekt wykonawczy

L okalizacja

Stalowa Wola:

ul. Przemydowa i Bojanowska (droga powiatowa 1027R), ul. Przemysowa-Boczna (dr oga gminna 100969)

ul. Nieztomnych (droga powiatowa 1028 R), ul. KEN (droga wojewddzka 871),
Ofiar Katynia (droga gminna 101020), Kwiatkowskiego (droga gminna 101019)

Nazwa rysunku. Data .
STABILIZACJA RUR KANALIZACYJINYCH GRP - SZCZEGOL Maj 2008
Zespo mgr inz. Zdzistaw Zur ecki Sxala
Pro ektowy upr. 156/TBG/94
mgr inz. Grazyna Stypa NF rysunku

inz. Piotr Krasowski
upr. PDK/0183/POOS/05
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