prefabrykat $cieku

SCIEK DROGOWY TROJKATNY
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podsypka piaskowo-cementowa 1:4
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tawa z kruszywa stab. mechanicznie 0/31.5

obrzeze betonowe
8x30 cm

SZCZEGOL OPASKI BETONOWEJ
PRZEKROJ POPRZECZNY 1:25

kraweznik betonowy

20x30cm

podsypka piaskowo-cementowa 1:4

tawa betonowa

- kostka betonowa 8cm

- podsypka piaskowo-cem 4cm
- podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 15cm

zaprawa cementowo -piaskowa 1:2

KRAWEZNIK DROGOWY BETONOWY

PRZEKROJ POPRZECZNY 1:25
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Miasto Stalowa Wola

ul. Wolnosci 7

37-450 Stalowa Wola

Jednostka projektowa.

BIURO USLUG BUDOWLANYCH

mgr inz. Andrzej Glab

Al. Jana Pawla I1 25A pok. 401

37-450 Stalowa Wola
http://bub.ag.w.interia.pl

tel. (0-15) 642-03-00
e-mail:bub.ag@interia.pl
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Stadium: Zadanie:
Proj. budowlany PRZEBUDOWA ODCINKA UL. KWIATKOWSKIEGO I BOJANOWSKIEJ
Tyt nsmi: SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE

Stanowisko/Branza Imic i nazwisko Uprawnienia Podpis

Budowlana/Drogowa

Projekant | mgrin Grasgorz Dubik K-86/02, K-134/02

Sprawdzajacy ‘mgr inz. Andrzej Glab 124/Tbg/86, 34/Tbg/97

Asystent projektanta | mgr in. Adam Siry

Nrarch.: Data opracowania Skala: Nrys. - arkusz:

Stalowa Wola 2008r. 1:25




