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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.
zlecenie Inwestora,
mapy syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych,
uzgodnienia z Inwestorem,
projekt przebudowy nawierzchni ul. Kwiatkowskiego i ul. Bojanowskiej — podktady drogowe;
Warunki techniczne do projektu przebudowy ul. Przemystowej w Stalowej Woli z dnia 16.01.2008r.
wydane przez Miejski Zaktad Komunalny Spétka z 0.0. 37-450 Stalowa Wola ul. Komunalna 1;
Warunki techniczne do projektu przebudowy ul. Przemystowej w Stalowej Woli z dnia 8.04.2008r.
wydane przez Miejski Zaktad Komunalny Spétka z 0.0. 37-450 Stalowa Wola ul. Komunalna 1;
Warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z przebudowg drogi powiatowej
Nr 1027R (ul. Przemystowa) w m. Stalowa Wola wydane przez Karpacki Operator Systemu
Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Sandomierzu ul. Zeromskiego 14, 27-600
Stalowa Wola;
Opinia ZUD Nr 428/2008 uzgodnienia dokumentacji projektowej z dnia 23.10.2008r. wydana przez
Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzadzen
Inzynierskich dla powiatu stalowolskiego,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002r.)ze zmianami;
obowigzujace normy i przepisy
katalogi, informacje techniczne producentéw urzadzen

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odcinkéw kolektora deszczowego
odprowadzajgcego wody opadowe z nawierzchni ulic Kochanowskiego, ul. K.E.N., ul. Przemystowa
w ramach przebudowy stanowigcej cato$¢ inwestyciji.
Projekt wykonawczy nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem budowlanym podstawowym
ze wzgledu na uzgodnienia branzowe i z rzeczoznawcami oraz dokumenty formalno-prawne.
Z uwagi na zakres inwestycja zostata podzielona na dwa etapy:

| Etap — ul. Kochanowskiego — ul. Bojanowska —do ul. K.E.N.

Odcinki D2 — D36, D11 - D11.4, D3 - D3.1, D3 - D3.2

Il Etap —ul. K.E.N., ul. Przemystowa

Ponadto, w ramach przedmiotowej inwestycji wymienione zostang w ul. Kochanowskiego wpusty
uliczne i przykanaliki do istniejgcych studzienek D37i do D42i (11szt.). Kanat pozostaje istniejacy na tym
odcinku. Odprowadzenie sciekdw w kierunku projektowanego ronda przed bramg Huty Stalowa Wola.

Opracowanie obejmuje przebudowe odcinkéw sieci wodociggowych kolidujacych z projektowang
drogg wraz z urzadzeniami oraz odcinek kanalizacji sanitarnej ttocznej Dn110 PE.

1.3. Stan istniejacy.

Ulica Kochanowskiego, Bojanowska i fgcznik ul. K.E.N z ul. Bojanowska wchodzace w zakres | etapu
Inwestycji posiadajg istniejgce nawierzchnie asfaltowe z odwodnieniem jedynie na korncowym odcinku ul.
Kwiatkowskiego i w obrebie skrzyzowania z ul. K.E.N. Wody opadowe na pozostatych odcinkach
nawierzchni ulic sptywaj powierzchniowo na pobocze.

Istniejacy odcinek kanalizacji deszczowej D-400 przy ul. K.E.N. jest znacznie wyptacony. W ramach
projektowanej Inwestycji przewidziano pogtebienie kolektora kanalizacji umozliwiajgce odwodnienie
nawierzchni przewidzianych do przebudowy.
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Istniejacy kolektor deszczowy D-300 i D-400 odwadniajgcy nawierzchnie ul. Kwiatkowskiego na
koncowym odcinku pozostaje bez zmian, wymienione zostang jedynie wpusty uliczne
z korektg lokalizacji w ramach projektowanej przebudowy nawierzchni z przykanalikami i podniesione
gory istniejacych studzienek.

Teren realizacji Inwestycji uzbrojony jest w istniejgce sieci wodociggowe z urzadzeniami, rurociggi
technologiczne oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej. Odcinki istniejacych sieci kolidujgce
z projektowang Inwestycjg drogowg zostaty zaprojektowane do przebudowy.

Pozostate uzbrojenie: sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne- ich zabezpieczenie i ewentualna
przebudowa w ramach opracowania objete zostaty odrebnym opracowaniem — branzowym.

1.4. Opis rozwiagzan projektowych.

1.4.1. Planowany sposo6b odprowadzenia wdéd deszczowych

Wody opadowe z nawierzchni przebudowywanych ulic odprowadzane beda grawitacyjnie
projektowang siecig kanalizacji deszczowej wraz z urzgdzeniami do zbierania wod opadowych
tj. wpustami zlokalizowanymi w najnizszych punktach nawierzchni przy kraweznikach, w niszach lub jako
element scieku prefabrykowanego betonowego (ul. Kwiatkowskiego), przy uwzglednieniu spadkow
i nachylenia projektowanych drég.

Miejsca odprowadzenia wod deszczowych:

1) Wody opadowe z nawierzchni ul. Kwiatkowskiego, ul. K.E.N., ul. Przemystowej od drogi
wjazdowej do ujecia wody Krzyzowe Drogi w kierunku ul. K.E.N. docelowo ul. Bojanowskiej,
Ofiar Katynia: D3 — D36, D11 — D11.4, D4 — D4.1, D4 — D4.2 (| etap) oraz D46 —D3, D42 —
D48, D43 — D43.5 (Il etap) odprowadzane bedg do projektowanego kolektora (odrebne
opracowanie) D-600 w ul. K.E.N. zgodnie z wydanymi warunkami EWK/12/02/08/MZK przez
Miejski Zaktad Komunalny Sp. z o.0. Stalowa Wola.

2) Wody opadowe z nawierzchni pozostatej czesci ul. Przemystowej do ul. Bocznej
Przemystowej w kierunku os. Piaski: DO — D23, D1 — D1.1 (Il etap) odprowadzone bedg
docelowo do kolektora D-1000 przed osadnikiem na o$. Piaski poprzez projektowany odcinek
kolektora w odrebnym opracowaniu; zgodnie z wydanymi warunkami EWK/12/02/08/MzZK
przez Miejski Zaktad Komunalny Sp. z o.0. Stalowa Wola. W ramach przedmiotowego
opracowana zrzut wéd opadowych wigcza sie do projektowanego kolektora w studzience SO
(wg numeraciji biezgcego opracowania).

3) Wody opadowe z odcinka D41 — D37 — stan istniejacy. Odprowadzenie do istniejacego
kolektora, przebudowywanego w ramach budowy ronda w ul. Kwiatkowskiego opracowanie
Zakfadu Projektowo Technologicznego Sp. z 0.0. ul. Kwiatkowskiego 1, Stalowa Wola).

1.4.2. Projektowane elementy sieci

a) Kanalizacja deszczowa
§ kanaly z rur GRP

Dn 600 -342,0m
Dn 500 - 265,5m
Dn 400 -295,0m
Dn 350 -399,0 m
Dn 300 -161,0m
Dn 200 -599,5m
§ studzienki zelbetowe rewizyjne, zbiorcze i przytgczeniowe f 1500mm - 42 kpl.
§ wpusty uliczne betonowe f 500mm - 86 kpl.

b) Odcinki sieci wodociggowych
& Rury polietylenowe SDR17

Dn 400 -1145m
Dn 280 -462,3m
Dn 225 -102,5m
Dn 200 -45,0m
Dn 160 -48,5m
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Dn 110 -653m

Dn 90 -2,0m
§ Rura ostonowa DN 600 PVC L=20,5m - 1kpl.
§ Rura ostonowa DN 600 PVC L=18,5m - 1kpl.
8 Rura ostonowa DN 400 PVC L=20,5m - 1kpl.
8 Rura ostonowa DN 400 PVC L=18,5m - 1kpl.
8 Rura ostonowa DN 400 PVC L=10,0m - 2kpl.
§ taczniki rurowe WAGA Multi/joint XL firm. George Fischer

Dn 400 - 2 szt.
8 taczniki rurowe WAGA Multi/joint 3000 nr kat. 7972 firm. Hawle

Dn 250 - 2 szt.

Dn 225 - 2 szt.

Dn 200 - 2 szt.

Dn 150/100 - 1 szt.
8 taczniki rurowe WAGA Multi/joint 3000 nr kat. 7992 firm. Hawle

Dn 100 - 1 szt.
§ Zasuwa zeliwna kotnierzowa typu E2 nr kat. 4000E2 firm. Hawle

Dn 250 - 1 kpl.

Dn 150 - 1 kpl.

Dn 100 - 2 kpl.

Dn 80 - 1 kpl.
§ Hydrant p.poz. nadziemny Dn 80 nr kat. 5196H4 firm. Hawle - 1kpl.

¢) Odcinek kanalizacji sanitarnej ttocznej
8 Rury polietylenowe SDR17

Dn 110 -655m
8 taczniki rurowe WAGA Multi/joint 3000 nr kat. 7972 firm. Hawle
Dn 100 -2 szt

1.4.3. Kolektor kanalizacji deszczowej — rozwigzania projektowe

Wody opadowe z nawierzchni ulic przewidzianych do realizacji w pierwszym etapie Inwestycji
odprowadzane bedg projektowanym kolektorem kanalizacji deszczowej do projektowanej studzienki
oznaczonej odpowiednio D2 zlokalizowanej przed skrzyzowaniem z ul. K.E.N.

Sie¢ kanalizacji deszczowej ze wzgledu na uktad komunikacyjny zostata podzielona na odcinki:

D2 - D18 L=581,5m — gtéwny kolektor — ul. K.E.N. do ronda przy ul. Bojanowskiej
D3-D3.1 L=21,0m — boczny doptyw z ul. Ofiar Katynia z mozliwoscig dalszej rozbudowy
D3 -D3.2 L=26,0m — boczny doptyw z ul. Ofiar Katynia z mozliwoscig dalszej rozbudowy
D11 -D11.4 L=138,0m — rondo - ul. Bojanowska

D18 — D36 L=696,0m — ul. Kwiatkowskiego

D41 - D37 - kolektor istniejacy — zmiana lokalizacji wpustéw deszczowych i wymiana

przykanalikow, podniesienie gory studzienek z dostosowaniem do projektowanej nawierzchni

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ w systemie Flowtite z rur GRP SN 10000 N/m? z zywic
poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym ciggtym i cietym ECR firmy AMIANTIT, odpornym na
korozyjne dziatanie bagiennych kwaséw siarkowych z wypetniaczem obojetnym z czystego piasku
kwarcowego (nie dopuszcza sie wypetniaczy korozyjnych np. weglanu wapna), fgczonych za pomocg
tacznikow nasuwkowych REKA. System ten gwarantuje catkowitg szczelnos¢ i trwato$¢ zastosowanych
materiatow.

Srednice, spadki i przebieg wykona¢ wedtug czesci rysunkowej opracowania.

Trasy kanatéw przebiegajg czesciowo w nawierzchni jezdnej - ul. Kwiatkowskiego i w pasie
rozdzielajgcym ul. Bojanowska do ul. K.E.N.

Na projektowanym kolektorze kanalizacji deszczowej przewidziano studzienki zelbetowe f1500mm
odpowiednio przelotowe, przytaczeniowe i na zatamaniach kanalizacji. Do ujmowania wéd opadowych
z projektowanych nawierzchni zaprojektowano wpusty uliczne betonowe f500mm wyposazone w kraty
Sciekowe. Wzdtuz ul. Kochanowskiego zaprojektowano sciek betonowy prefabrykowany pozwalajacy na
uzyskanie jak najlepszego efektu ujecia wod z projektowanej nawierzchni.
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Projektujac kanaly deszczowe uwzgledniono uzbrojenie podziemne tj. wodociagi, gazociggi, kable
energetyczne i telekomunikacyjne. Skrzyzowanie z tymi obiektami pokazano na przekrojach i opisano
w dalszej czesci opracowania. Dla kolidujacych odcinkéw sieci istniejgcych zaprojektowano nowy
przebieg.

llos¢ wod deszczowych okreslono na podstawie deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie
pojawienia sie opadéw p=50%.

Dla | etapu wynosi:

Qmax = 227,5dm?s.

1.4.4. Przebudowa odcinkéw sieci wodociggowych — rozwigzania projektowe

W ramach projektowanej przebudowy uktadu komunikacyjnego przewidziano wymiane odcinka sieci
wodociggowej Dn250 Zel. wzdtuz u. Kwiatkowskiego.

Projektowany wodociag wykonac¢ z rur polietylenowych Dn280 na dtugo$ci L= 462,3m. Rury faczone
metodg zgrzewania doczotowego.

Miejsce wigczenia projektowanego odcinka zlokalizowane jest w obrebie ,Starego ujecia HSW”
i projektowanego ronda. ul. Kwiatkowskiego (odrebne opracowanie). Wigczenie wykonaé poprzez wcinke
i montaz tgcznika rurowego WAGA Multi/joint 3000 Dn 250 nr kat. 7972 firm. Hawle oraz montaz zasuwy
odcinajacej zeliwnej kotnierzowej typu E2 Dn250 nr kat. 4000E2 z obudowg teleskopowg nr kat. 9500
i skrzynkg uliczng sztywng typu ciezkiego nr kat. 1750 firm. Hawle. Do montazu zastosowaé przejscia
kotnierzowe — kotnierz specjalny do rur PE ,System 2000” Dn 250/280 nr kat. 0400 firm. Hawle.

Do projektowanego odcinka sieci nawigzac istniejgce odejscie Dn100 poprzez trojnik i redukcje
wielostopniowg oraz nowg zasuwe odcinajgcg Dn100 (typu E2 firm. Hawle) i tgcznik rurowy WAGA
Multi/joint 3000 Dn100 Nr kat. 7992 firm. Hawle.

Przej$cia pod przebudowywang ul. Kwiatkowskiego wykonaé w rurach ostonowych Dn400 PVC na
dtugosci L=10,0m.

Dla odcinkéw sieci wodociggowych Dn400 PE i Dn225PE przebiegajacych w miejscu
projektowanego ronda taczacego ul. Bojanowska, Kwiatkowskiego do ul. K.E.N. zaprojektowano nowy
przebieg z zabezpieczeniem pod nawierzchnia jezdng. Catkowite dtugosci projektowanych przektadek:

Dn 400 PE L=114,5m

Dn 225 PE L=102,5m
Projektowany odcinek sieci wody surowej Dn400 nawigzac do istniejacego rurociggu poprzez montaz na
obu koncach projektowanego odcinka tacznikéw rurowych WAGA Multi/joint XL 2500 Dn 400 firm. Georg
Fischer. taczniki te umozliwiajg elastyczne potgczenie rurociaggdw z réznych materiatow, ale tez
potaczenia z mozliwoscig réznicy w srednicach przewoddw.
Analogicznie nawigza¢ projektowany odcinek sieci wodociggowej Dn225 PE, stanowigcej zasilanie
Gminy Bojandw.
Projektowane odcinki wodociggéw zabezpieczy¢ rurami ostonowymi Dn 600 PVC dla wodociggu Dn400
PE i rurg ostonowg Dn400 PVC dla wodociggu Dn225 PE na dtugo$ciach L=20,5m i L=18,5m.

W obrebie skrzyzowania ul. Bojanowskiej i ul. Ofiar Katynia sieci wodociggowe przebiegajace

i krzyzujace sie z projektowanymi nawierzchniami ulic, nalezy przebudowa¢ wedtug przebiegu
przedstawionego w czesci rysunkowej opracowania, z przeniesieniem urzgdzen — hydranty i zasuwy
poza pas jezdny.
Dlugosci poszczegoélnych odcinkow sieci wynosza;

Dn 160 PE L =48,5m
Dn 110 PE L =64,3m
Dn 200 PE L =45,0m

Wiaczenia projektowanych odcinkéw wodociggéw wykonaé¢ j.w. za pomoca tgcznikbéw rurowych
WAGA firm. Hawle. Jedynie w punkcie oznaczonym nr 7 nalezy wykona¢ odejscie poprzez wcinke
do istniejgcego wodociagu Dn225 i montaz trdjnika redukcyjnego Dn225/160PE.

Zasuwy odcinajgce zastosowano zeliwne kotnierzowe typu E2 firm. Hawle.
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Projektowany hydrant p.poz zamontowac jako nadziemny Dn 80 nr kat. 5196H4 firm. Hawle z odcieciem
— zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn80 wg rys. szczegotowego.

1.4.5. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej - tfocznej — rozwigzania projektowe

Istniejgca kanalizacja sanitarna ttoczna na odcinku przebiegajgcym pod projektowang nawierzchnig
skrzyzowania ul. Bojanowskiej z ul. Ofiar Katynia przewidziana zostala do wymiany
w ramach przedmiotowej inwestycji.

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej wykonac z rur cisnieniowych PE taczonych
przez zgrzewanie Dn110. Dlugos$¢ kanatu wynosi L=65,5m.

Miejsca wtgczenia do istniejgcej sieci to istniejace studzienki rewizyjne usytuowane w poboczu drogi.
W studzienkach wykona¢ potaczen starej kanalizacji ttocznej z nowoprojektowanym odcinkiem
za pomocg szczelnych potaczen rurowych typu WAGA firm. Hawle.

1.5. Technologia wykonania

1.5.1. Roboty ziemne

Z uwagi na mozliwo$¢ uszkodzenia i bezpieczenstwo pracy, wykopy wynikajace z projektu budowy
kanalizacji deszczowej w sasiedztwie urzadzenh podziemnych nalezy prowadzié recznie.

Istniejace nawierzchnie asfaltowg rozebraé¢ sposobem mechanicznym.

Wykopy obiektowe pod studzienki kanalizacyjne wykonywa¢ koparkami z odwiezieniem urobku
na odktad. Wykopy liniowe pod kanaly i przykanaliki nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne sposobem
mechanicznym (poza miejscami kolizji z uzbrojeniem podziemnym) przy uzyciu koparki podsiebiernej,
odspojony grunt ztozy¢ na odkfad - czesciowo postuzy do zasypania. Sposobem recznym wykonac
wyréwnanie $cian pionowych i dna wykopu.

Umocnienie pionowych $cian wykopéw petne palami szalunkowymi (wypraskami), z rozparciem
poprzecznym na szerokosci wykopow. Zaleca sie wykonanie robét ziemnych w czasie pogody
bezdeszczowej.

Wykopy liniowe pod kanat wykona¢ na szerokos¢ B=D+2xb, gdzie D — przekrdj rurociggu, b=23, 25
cm szerokos¢ wynikajgca z min. kata podparcia rury tj. 90°. Szerokos¢ ta niezbedna jest do wykonania
tawy i warstwy wyréwnawczej pod rurociag.

Roboty ziemne wykonywa¢ w temperaturze otoczenia powyzej +5 stopni Celsjusza.

1.5.2. Podfoze pod rurociggi

Zaprojektowano wzmochienie podtoza pod rurociggiem — tawe ttuczniowo-piaskowg o grubosci 15
cm. Powierzchnie gruntu rodzimego pod rury kanalizacyjne przygotowaé zgodnie z zaprojektowanym
spadkiem, przy czym ostatnie 20 cm wykopu w dnie pod kanat wykona¢ recznie, ewentualne ubytki
gruntu do projektowanego poziomu uzupetni¢ i odpowiednio zagescic.

Na przygotowanym gruncie wykona¢ tawe o grubosci 15 cm po zageszczeniu. Warstwe zagescic
mechanicznie 4-ro krotnym przejazdem wibratora ptytowego o wadze 50 kg.

tawe wyrowna¢ 10-cio centymetrowg podsypka - warstwg piasku luznego, ktéry nalezy starannie
rozscieli¢ tak, aby rurociag przylegat do niej na catej dtugosci na 2 obwodu. Niedopuszczalne jest
wystepowanie kamieni i trwatych przedmiotéw w podsypce, lub regulowanie wysokosci utozenia rur przy
uzyciu kamieni, drewna itp.!

Zasypywanie wykopow po sprawdzeniu wszystkich ztaczy i przeprowadzeniu proby szczelnosci.

1.5.3. Obsypka i zasypka

Po utozeniu rur kanalizacyjnych wykonaé obsypke — strefe ochronng z materiatu niespoistego,
dajacego sie zageszczac do 90% wg zmodyfikowanej proby Proctora (zpP).

Materiat na obsypke nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu itp., nie moze by¢ zmrozony, nie moze
zawiera¢ zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz $niegu.

Pierwszg warstwe przy zasypywaniu projektowanego kanatu najlepiej wykona¢ z piasku. Obsypke
zagesci¢ warstwami po 15 cm. Wysoko$¢ obsypki po zageszczeniu nad wierzchem rury powinna wynosic
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30 cm. Minimalna szerokos¢ obsypki po obu stronach rury wynosi 25 cm. W strefie bezposrednio nad
rurg, warstwe o grubosci 30 cm zageszczac recznie.

Zasypke wykona¢ z gruntu rodzimego, nie zawierajgcego czgstek wiekszych niz 6 cm do wysokosci
30 cm nad wierzchem kanatu. Zasypke zagesci¢ warstwowo, co 20 cm.

1.5.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki zaprojektowano w konstrukcji monolityczno-prefabrykowanej. Dolna cze$¢ komory
roboczej z kregéw zelbetowych f1500mm z odpowiednimi otworami (ostabiajg wytrzymatos$é kregu)
wybijanymi dla wprowadzenia w nie kanatéw, dopuszczalna do stosowania poza korpusem drogowym,
lub jako monolityczna wylewana ,na mokro” z betonu klasy B15 o grubosci $cianek 20 cm. W przypadku
monolitu betonowego podtgczenie w przysztosci lokalnych kanalizacji i przykanalikow wigzac sie bedzie
z wykonaniem otworéw w grubszej $ciance.

Przewiduje sie wykonawstwo w wykopach szerokoprzestrzennych. Wykopy nalezy umocnic
za pomocg deskowania petnego.

Studzienki wybudowaé na ptycie dennej o grub. 25 cm wylewanej ,na mokro” z betonu klasy B10,
posadowionej na podsypce z piasku lub chudym betonie. Kregi oraz ptyty uktada¢ nalezy na zaprawie
cementowej marki ,80". W miejscach przejscia rurami przez sciany betonowe studzienek wykonaé
przejscia szczelne z uszczelnieniem gumowym (przejscia szczelne tulejowe oporowe diugie). Przejscie
obtozy¢ dookota zaprawg cementowo-piaskowg 1:2 + srodek uszczelniajacy, gr. warstwy ok. 6-10 cm.

Studzienki, zlokalizowane w gruntach nieagresywnych i nienawodnionych uszczelni¢ zaprawg cem.-
piask. i zaizolowac¢ izolacjg bitumiczng na zewngtrz — przez zagruntowanie bitizolem R (w gruntach
nawodnionych bitizolem R+2 x P) w celu uniemozliwienia eksfiltracji sciekéw i infiltracji wéd gruntowych
do studni.

Dno studzienek wykona¢ szczelnie z wyrobieniem kinety z betonu klasy B10 zaréwno dla kolektora
jak i dla przewidywanych wpie¢ dodatkowych. Kinety wyprofilowa¢ wedtug czesci rysunkowej
opracowania.

Studzienki przykry¢ zelbetowg asymetryczng ptytg pokrywowg zelbetowg 180/60 z betonu klasy B15
z wlazem zeliwnym typu lekkiego (wg PN-64/H-74056). Regulacje wysokosci osadzania wlazéw na
studzienkach w celu dostosowania do warunkéw terenowych (podanego poziomu pokrywy) zrealizowac
poprzez wykonanie podmuréwki z cegly kanalizacyjnej klasy ,150" na zaprawie cementowej marki ,80"
lub ,na mokro” z betonu klasy B10.

Wopusty deszczowe uliczne z pojedynczg kratg wlotowg wykonaé¢ jako typowe bez syfonu
z kregéw betonowych f 500 mm z osadnikiem i kratg S$ciekowa uliczng obnizong w stosunku
do przylegajgcej nawierzchni o 1-2 cm.

1.5.5. Kolizje, skrzyzowania z istniejgcq infrastrukturg i uzbrojeniem podziemnym

Wykonujgc kanalizacje nalezy bezwzglednie przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- przed przystgpieniem do rob6t ziemnych mechanicznych, recznych zlokalizowaé istniejace
uzbrojenie krzyzujace sie lub przebiegajace réwnolegle z projektowanym kanatem

- w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi wszystkie roboty ziemne
wykonaé recznie

- przy krzyzéwkach kanalizacji sanitarnej z istniejacym gazociggiem, kanalizacje na odcinku 3,0m
nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg wedtug rysunku nr 8

- zachowa¢ odlegtos¢ 1,5 m od istniejacych stupdw napowietrznej linii elektrycznej nn, przy
robotach ziemnych w ich poblizu zabezpieczy¢ stup odciggami linowymi

- wmiejscu skrzyzowania z uzbrojeniem wod.-kan. zachowaé odlegtosci zgodnie z przepisami

- przed przystgpieniem do rozwigzania kolizji powiadomi¢ odpowiedni zakfad, ktéremu podlegajq
dane media, a prace przy zabezpieczaniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedniego
przedstawiciela
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i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem

- roboty prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig, recznie, zwracajgc uwage na staranne
zabezpieczenie przewodow odkrytych przed ich uszkodzeniem lub zerwaniem.

Zastosowac sie do wszystkich warunkow i zaleceh zamieszczonych w protokole ZUD.
1.5.6. Proby i uruchomienie

Préba na eksfiltracje:
- prébe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi

- dopuszcza sie zakrycie obsypka catych rurociggéw przed wykonaniem préby szczelnosci

- wszystkie otwory badanego odcinka powinny byé dokfadnie zaslepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposob
zabezpieczajacy ztacza podczas proby

- podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢é o min. 0,5 m w stosunku
do rzednej terenu przy dolnej studzience

- po napetnieniu przewodu woda i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu zw. wody na
catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzine w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzience

- po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
gornej.
Czas trwania proby na odcinku do 50m wynosi 30 minut (powyzej 60 minut).

Préba nainfiltracje:

Zigcza z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie
dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelnos¢ w obu kierunkach (eksfiltracji i infiltracji).
Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje szczelno$é na
infiltracje, wobec tego wykonanie jej moze by¢ zaniechane.

Wiaczenia nowowybudowanych sieci do istniejgcych kolektorow kanalizacyjnych dokona¢ w
obecnosci wiascicieli i zarzadzajacych przedmiotowych mediow.
Catos$¢ robot nalezy wykonywacé zgodnie z Instrukcjg montazu i budowy systemow kanalizacji
zewnetrznej z rur GRP” firmy AMIANTIT oraz obowigzujacymi normami.

Préby odcinkéw sieci wodociggowych:

Na wykonanych odcinkach sieci wodociggowych przed zasypaniem utozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg z wktadkg metalowg na gtebokosci 40 cm pod powierzchnig terenu.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0MPa, zgodnie z zaleceniami producenta rur. Czas
proby 0,5godz.
Po prébach przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie sieci.

1.6. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikOw sieci oraz wiascicieli
istniejacego uzbrojenia podziemnego, o terminie rozpoczecia robét i mogacych wystapi¢ utrudnieniach
w uzytkowaniu sieci.

Opracowat.
mgr inz. Zdzistaw Zurecki

mgr inz. Grazyna Stypa
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2. Zestawienie podstawowych materiatow
2.1. Kanalizacja deszczowa
Lp. Nazwa elementu Jedn. llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
1. |Rura GRP SN 10000 N/m*® systemu Flowtite Dn 600 mb 342,0 | firm. AMIANTIT
2. | Rura GRP SN 10000 N/m? systemu Flowtite Dn 500 mb 265,5 | firm. AMIANTIT
3. |Rura GRP SN 10000 N/m? systemu Flowtite Dn 400 mb 295,0 | firm. AMIANTIT
4. | Rura GRP SN 10000 N/m” systemu Flowtite Dn 350 mb 399,0 | firm. AMIANTIT
5. | Rura GRP SN 10000 N/m? systemu Flowtite Dn 300 mb 161,0 | firm. AMIANTIT
6. |Rura GRP SN 10000 N/m? systemu Flowtite Dn 200 mb 599,5 | firm. AMIANTIT
Studzienka zelbetowa kohcowa f 1200 z wkazem zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
7 przejscia szczelne przez sciany bet. studzienki — tuleje dtugie: kpl 1
) wylot Dn 300 )
wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=1,5m
Studzienka zelbetowa zbiorcza f 1200 z wtazem zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
8 przejscia szczelne przez sciany bet. studzienki — tuleje dtugie: kpl 2
) przelot Dn 300 )
wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=1,6m
Studzienka zelbetowa zbiorcza f 1200 z wtazem zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
9 przejscia szczelne przez sciany bet. studzienki — tuleje dtugie: kpl 1
) przelot Dn 300 )
wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=1,7m
Studzienka zelbetowa zbiorcza f 1200 z wtazem Zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
przejscia szczelne przez Sciany bet. studzienki — tuleje dtugie:
10. wlot Dn 300 kpl. 1
wylot Dn 350
wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=1,9m
Studzienka zelbetowa zbiorcza f 1200 z wtazem Zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
11. | przejscia szczelne przez $ciany bet. studzienki — tuleje diugie: kpl. 1
przelot Dn 350
wysokos¢ studzienki H=1,8m
Studzienka zelbetowa zbiorcza f 1200 z wtazem zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
12 przejscia szczelne przez sciany bet. studzienki — tuleje dtugie: kpl 1
) przelot Dn 350 )
wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=1,8m
Studzienka zelbetowa zbiorcza f 1200 z wtazem Zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
13 przejscia szczelne przez sciany bet. studzienki — tuleje dtugie: kpl 1
) przelot Dn 350 )
wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=1,9m
Studzienka zelbetowa zbiorcza f 1200 z wtazem zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
14 przejscia szczelne przez sciany bet. studzienki — tuleje dtugie: kpl 2
) przelot Dn 350 )
wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=2,0m
Studzienka zelbetowa zbiorcza f 1200 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego,
ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez
15. $ciany bet. studzienki — tuleje dtugie: kp|. 1

przelot Dn 350
wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=2,1m
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1 2 3 5
Studzienka zelbetowa zbiorcza f 1200 z wtazem Zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
16 przejscia szczelne przez sciany bet. studzienki — tuleje dtugie: kpl
’ przelot Dn 350 )
wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=2,2m
Studzienka zelbetowa zbiorcza f 1200 z wtazem Zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
17 przejscia szczelne przez sciany bet. studzienki — tuleje dtugie: kpl
) przelot Dn 350 )
wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=2,2m
Studzienka zelbetowa zbiorcza f 1200 z wtazem Zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
18 przejscia szczelne przez sciany bet. studzienki — tuleje dtugie: kpl
) przelot Dn 350 )
wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=2,3m
Studzienka zelbetowa zbiorcza f 1200 z wtazem Zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
przejscia szczelne przez Sciany bet. studzienki — tuleje dtugie:
19. wlot Dn 350 kpl.
wylot Dn 400
wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=2,2m
Studzienka zelbetowa zbiorcza f 1200 z wtazem Zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
20 przejscia szczelne przez sciany bet. studzienki — tuleje dtugie: kpl
) przelot Dn 400 )
wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=2,2m
Studzienka zelbetowa zbiorcza f 1200 z wtazem Zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
21 przejscia szczelne przez sciany bet. studzienki — tuleje dtugie: kpl
) przelot Dn 400 )
wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=2,1m
Studzienka zelbetowa zbiorcza f 1200 z wtazem zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
2 przejscia szczelne przez sciany bet. studzienki — tuleje dtugie: kpl
) przelot Dn 400 )
wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=2,0m
Studzienka zelbetowa zbiorcza f 1200 z wtazem Zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
przejscia szczelne przez Sciany bet. studzienki — tuleje dtugie:
23. wlot Dn 400 kpl.
wylot Dn 500
wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=2,0m
Studzienka zelbetowa zbiorcza f 1200 z wtazem zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
24. | przejscia szczelne przez $ciany bet. studzienki — tuleje dtugie: kpl.
przelot Dn 500
wysokos¢ studzienki H=1,85m
Studzienka zelbetowa zbiorcza f 1200 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego,
ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez
25 Sciany bet. studzienki — tuleje diugie: kpl.
' przelot Dn 500
wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=2,0m
Studzienka zelbetowa zbiorcza f 1200 z wtazem zeliwnym typu ciezkiego,
ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa, przejscia szczelne przez
26. $ciany bet. studzienki — tuleje diugie: kpl.

przelot Dn 500
wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=1,9m
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27.

Studzienka zelbetowa zbiorcza f 1200 z wtazem Zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
przejscia szczelne przez Sciany bet. studzienki — tuleje dtugie:
przelot Dn 500
wloty boczne 2 x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=2,2m

kpl.

28.

Studzienka zelbetowa zbiorcza f 1200 z wtazem Zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
przejscia szczelne przez Sciany bet. studzienki — tuleje dtugie:
przelot Dn 500
wloty boczne 1 x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=2,65m

kpl.

29.

Studzienki zelbetowe zbiorcze f 1500 z wkazem zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
przejscia szczelne przez sciany bet. studzienki — tuleje dtugie:
wlot Dn 500
wylot Dn 600
wloty boczny Dn 350
wloty boczne 2x Dn 200
wysokos$¢ studzienki H=2,75m

kpl.

30.

Studzienki zelbetowe zbiorcze f 1500 z wkazem zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
przejscia szczelne przez Sciany bet. studzienki — tuleje dtugie:
przelot Dn 600
wloty boczne 2x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=2,0m

kpl.

31.

Studzienki zelbetowe zbiorcze f 1500 z wkazem zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
przejscia szczelne przez Sciany bet. studzienki — tuleje dtugie:
przelot Dn 600
wloty boczne 2x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=1,85m

kpl.

32.

Studzienki zelbetowe zbiorcze f 1500 z wkazem zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
przejscia szczelne przez Sciany bet. studzienki — tuleje dtugie:
przelot Dn 600
wloty boczne 2x Dn 200
wysokos¢ studzienki H=1,8m

kpl.

33.

Studzienki zelbetowe zbiorcze f 1500 z wlkazem zeliwnym typu
ciezkiego, ptyta pokrywowa, kineta wyprofilowana betonowa,
przejscia szczelne przez Sciany bet. studzienki — tuleje dtugie:
przelolot Dn 600
wloty boczny Dn 500
wloty boczne Dn 350
wysokos¢ studzienki H=1,95m

kpl.

34.

Wpusty deszczowe uliczne z kregdéw betonowych f500 z kratg

sciekowg zeliwna, osadnik, przejscia szczelne przez sciany bet.

studzienki — tuleje dtugie 1 x Dn200
wysokos$¢ studzienki z osadnikiem H=1,7m

kpl.

67

w
a

Wpusty deszczowe uliczne z kregéw betonowych f500 z kratg

sciekowg zeliwna, osadnik, przejscia szczelne przez sciany bet.

studzienki — tuleje dtugie 1 x Dn200
wysokos$¢ studzienki z osadnikiem H=1,9m

kpl.

17

N
(V)

. Odcinki sieci wodociggowych

Nazwa elementu

Jedn.

llos¢

Uwagi

2

Rura polietylenowa DN400 PE SDR 17

mb

114,5

firm. Wavin

Rura polietylenowa DN280 PE SDR 17

mb

462,3

firm. Wavin

Rura polietylenowa DN225 PE SDR 17

mb

102,5

firm. Wavin

Rura polietylenowa DN200 PE SDR 17

mb

45,0

firm. Wavin

Rura polietylenowa DN160 PE SDR 17

mb

48,5

firm. Wavin

Rura polietylenowa DN110 PE SDR 17

mb

65,3

firm. Wavin

I IS EN AN N

Rura polietylenowa DN90 PE SDR 17

mb

2,0

firm. Wavin
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1 2 3 4 5
8. | Kolano 90° DN 400 PE kpl. 4
9. |Kolano 90° DN 280 PE kpl. 4

10. |Kolano 90° DN 225 PE kpl. 4
1. |Kolano 90° DN 90 PE kpl. 1
12. | Tréjnik przelotowy DN 280 PE kpl. 1
13. | Tréjnik redukcyjny DN 225/160 PE kpl. 1
14. | Tréjnik redukcyjny DN 160/110 PE kpl. 1
15. | Tréjnik redukcyjny DN 160/90 PE kpl. 1
16. | Redukcja DN 280/200 PE kpl. 1
17. | Redukcja DN 200/160 PE kpl. 1
18. | Redukcja DN 160/110 PE kpl. 1
19. | Rura ostonowa DN 600 PVC L=20,5m kpl. 1
20. | Rura ostonowa DN 600 PVC L=18,5m kpl. 1
21. | Rura ostonowa DN 400 PVC L=20,5m kpl. 1
22. | Rura ostonowa DN 400 PVC L=18,5m kpl. 1
23. | Rura ostonowa DN 400 PVC L=10,0m kpl. 2
24. |taczniki rurowe WAGA Multi/joint XL Dn 400 szt. 2 Eﬁ?éh%forge
25. |taczniki rurowe WAGA Multi/joint 3000 nr kat. 7972 Dn 250 szt. 2 firm. Hawle
26. |taczniki rurowe WAGA Multi/joint 3000 nr kat. 7972 Dn 225 szt. 2 firm. Hawle
27. |taczniki rurowe WAGA Multi/joint 3000 nr kat. 7972 Dn 200 szt. 2 firm. Hawle
28. |taczniki rurowe WAGA Multi/joint 3000 nr kat. 7972 Dn 250 szt. 2 firm. Hawle
29. |taczniki rurowe WAGA Multi/joint 3000 nr kat. 7992 Dn 100 szt. 1 firm. Hawle
Zasuwa zeliwna kotnierzowa typu E2 nr kat. 4000E2 Dn250
30. Obudowa teleskopowa nr kat. 9500 kpl. 2 firm. Hawle
Skrzynka uliczna sztywna typ ciezki nr kat. 1750
Zasuwa zeliwna kotnierzowa typu E2 nr kat. 4000E2 Dn150
31 Obudowa teleskopowa nr kat. 9500 kpl. 1 firm. Hawle
Skrzynka uliczna sztywna typ ciezki nr kat. 1750
Zasuwa zeliwna kotnierzowa typu E2 nr kat. 4000E2 Dn100
32. Obudowa teleskopowa nr kat. 9500 kpl. 2 firm. Hawle
Skrzynka uliczna sztywna typ ciezki nr kat. 1750
33. | Hydrant p.poz. nadziemny H4 Dn 80 nr kat. 5196H4 kpl. 1 firm. Hawle
34. | tuk kotnierzowy 90 ze stopka Dn 80 nr kat. 5045 kpl. 1 firm. Hawle
35. Eﬁc(i)?g dwukotnierzowy — ksztattka FF Dn 80 nr kat. 8500 kpl. 1 frm. Hawle
36. | Kotnierz specjalny ,SYSTEM 2000” Dn250/280 nr kat. 0400 kpl. 2 firm. Hawle
37. | Kotnierz specjalny ,SYSTEM 2000” Dn150/160 nr kat. 0400 kpl. 2 firm. Hawle
38. | Kotnierz specjalny ,SYSTEM 2000” Dn100/110 nr kat. 0400 kpl. 2 firm. Hawle
39. |Kaotnierz specjalny ,SYSTEM 2000” Dn80/90 nr kat. 0400 kpl. 1 firm. Hawle
2.3. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
Lp. Nazwa elementu Jedn. llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5
1. | Rura polietylenowa DN110 PE SDR 17 mb 65,5 firm. Wavin
2. | kaczniki rurowe WAGA Multi/joint 3000 nr kat. 7972 Dn 100 szt. 2 firm. Hawle
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia

OBIEKT:

Przebudowa odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiegj.
Poprawa dostepnosci terenow przemystowych Huty Stalowa Wola do

regionalnego uktadu komunikacyjnego
329, 330, 331/8, 331/11, 331/12, 331/13, 331/14, 331/20,
86, 1/7, 26/4, 328/5

KOLEKTOR KANALIZACJI DESZCZOWEJ -1 ETAP
PRZEBUDOWA ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ]
PRZEBUDOWA ODCINKA KANLIZACJI SANITARNEJ TEOCZNEJ

ADRES BUDOWY:

m. Stalowa Wola ul. Przemystowa i Bojanowska (droga powiatowa 1027R),
ul. Przemystowa-Boczna (droga gminna 100969), ul. Nieztomnych (droga
powiatowa 1028R), ul. KEN (droga wojewddzka 871), ul. Ofiar Katynia
(droga gminna 101020), ul. Kwiatkowskiego (droga gminna 101019)

INWESTOR:
Gmina Stalowa Wola
ul. Wolnosci 7
37-450 Stalowa Wola
PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Zdzistaw Zurecki nr upr. 156/TBG/94

1. Zakres robo6t
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roboty budowlane zwigzane z montazem rur GRP z zywic poliestrowych zbrojonych wi6knem
szklanym faczonych za pomoca facznikow nasuwkowych REKA,

montaz i wykonanie studzienek kanalizacyjnych Zelbetowych 21500 rewizyjnych
i przytaczeniowych, wpustow ulicznych betonowych f 500,

roboty budowlane zwigzane z montazem rurociggéw wodociagowych z rur PE faczonych
w wykopie za pomocg potaczen zgrzewanych proby cisnieniowe, odbiory i wigczenie do
czynnych sieci, montaz armatury odcinajacej i hydrantowej,

roboty budowlane zwigzane z montazem rur kanalizacji sanitarnej ttocznej PE faczonych za
pomocg potaczen zgrzewanych,

wykonanie robét ziemnych,

proby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje, odbiory i wigczenie do sieci miejskiej.

2. lIstniejace obiekty budowlane.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i projektowanych elementéw zagospodarowania zgodnie

z projektem

budowlanym.

3. Elementy zagospodarowania dzialki stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa

i zd
Nie dotyczy

rowia ludzi.

4. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do zagrozenia.

Przewidzie¢ ogrodzenie placu budowy na czas prowadzenia rob6t montazowych, w celu uniemozliwienia

dostepu o0so6b postronnych.

Teren budowy posiada bezposredni dojazd umozliwiajacy bezposredni dostep dla sit ratowniczych.

Wykopy zabezpieczy¢ po obu stronach tasmg ostrzegawczg zgodnie z norma o znakach

ostrzegawczych.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:
zwigzane ze zgrzewaniem elektrycznym,
zwigzane z wykopani ziemnymi (gtebokos¢ od 0,8m do 3,5m).

6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych

Nie dotyczy

7. Okr

eslenie sposobu przechowywania materiatow szczegélnie niebezpiecznych.

Przewidzie¢ zabezpieczenie gazow technicznych przechowywanych na placu budowy, zgodnie

z przepisami BHP.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu.
Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporzadzeniem BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 03.47.401).
Roboty na wysokosciach wykonywaé na rusztowaniach posiadajgcych dopuszczenia do eksploatacii
z zachowaniem wymienionych powyzej przepisow.

Dokona¢ odbioru montazu i préb szczelnosci w obecnosci przedstawicieli dostawcéw przedmiotowych

mediéw.

9. Ochrona osobistai instruktaz pracownikéw.
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Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zabezpieczyé pracownika w odziez roboczg
i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrozenia powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.
Sprzet ten powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposéb jego uzytkowania.

Kierownik budowy winien zapewni¢ instruktaz pracownikéw z zakresie ogdélnych przepiséw BHP
i szczegbtowych objasnien w zakresie rob6t stanowiskowych.
Do zapewniania ochrony zobowigzuje sie kierownika budowy i inwestora w/w obiektu.

Opracowat: mgr inz. Zdzistaw Zurecki
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