
PŁYTA  DENNA  grub. 25 cm

PODSYPKA  Z  PIASKU

ZAPRAWA  CEMENTOWA  1:2

USZCZELKA  GUMOWA

IZOLACJA - Bitizol R w gruntach nienawodnionych

ZAPRAWA CEM. PLASTYCZNA

PODBUDOWA  BETONOWA  (grub. zmienna)

WŁAZ  ŻELIWNY  TYPU  CIĘŻKIEGO

zbiorcza  lub  przelotowa  z kręgów żelbetowych    150 cm

PŁYTA  POKRYWOWA  ŻELBETOWA 180/60, 
grub. 15 cm, z betonu kl. B15 dla studzienek   150 cm

Bitizol R+ 2 x p w gruntach nawodnionych

wysokości 100 cm, 
KOMORA  ROBOCZA z kręgów żelbetowych   150 cm

DOLNA CZĘŚĆ KOMORY  ROBOCZEJ  - wykonana
jako monolityczna    150 cm "na mokro" z betonu kl. B20
o grubości ścianek 20 cm

KINETA  Z  BETONU

Lokalizacja

Stalowa Wola:
ul. Przemysłowa i Bojanowska  (droga powiatowa 1027R), ul. Przemysłowa-Boczna (droga gminna 100969)
ul. Niezłomnych (droga powiatowa 1028 R), ul. KEN (droga wojewódzka 871),
Ofiar Katynia (droga gminna 101020), Kwiatkowskiego (droga gminna 101019)

Zespół

Sprawdził

Nr rysunku

Skala

Maj 2008
Data

Projekt wykonawczy
Stadium

mgr inż. Grażyna Stypa

Gmina Stalowa Wola

ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola

Inwestor
Biuro Usług Budowlanych  mgr inż. Andrzej Głab
al. Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola
tel/fax 015-642-03-00
bub.ag@interia.pl     http://bub.ag.w.interia.pl

Jednostka Projektowa

Przebudowa ul. Przemysłowej w Stalowej Woli
Nazwa Inwestycji

mgr inż. Zdzisław Żurecki
upr. 156/TBG/94

inż. Piotr Krasowski
upr. PDK/0183/POOS/05

KOLEKTOR KANALIZACJI DESZCZOWEJ - I ETAP

Projektowy

Nazwa rysunku.
STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  φ1500mm - SZCZEGÓŁ

17
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