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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Wodociag
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0217-05 odktad w gruncie kat.l-I
1
80,0*0,9*%(1,60+0,1)*0,7 m3 85,680
RAZEM 85,680
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.l-|m3
d.1.|0317-04 Il z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m
1
80,0*0,9*%(1,60+0,1)*0,3 m3 36,720
RAZEM 36,720
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.|0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbi6r.(szer.do 1m)
1
2*80,0*(1,60+0,1) m?2 272,000
RAZEM 272,000
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat. |m3
d.1.|0320-04 gr.I-ll
1
80,0*0,9*(1,60+0,1)-80,0*0,9*0,1-80,0*3,14*0,055*0,055 m3 114,440
RAZEM 114,440
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-03
1
80,0*0,9*(1,60+0,1)-80,0*0,9*0,1-80,0*3,14*0,055*0,055 m3 114,440
RAZEM 114,440
6/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdluz 1  |m3
d.1.|0415-01 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-I|
1
80,0*3,14*0,055*0,055 m3 0,760
RAZEM 0,760
1.2 Roboty montazowe
7|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm - piasek z wyko- |m2
d.1.|0501-02 pow
2
80,0*0,9 m?2 72,000
RAZEM 72,000
8|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.|0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
9|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1.|0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
2
80/12 ztacz. 6,667
RAZEM 6,667
10|KNR 4-051 |Wstawienie w rurociag trojnika zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczel- |szt.
d.1.|0112-02 nionego folig aluminiowg o $r.nom. 100 mm - wstawienie tréjnika zeliwnego
2|analogia kotnierzowego fi 100/100 mm w istniejacy wodociag
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
11/ KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.1.|0212-02 gach PVC i PE
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1.|0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. ze-
2 wnetrznej 110 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt
d.1./0114-03 trojnik zeliwny kotnierzowy fi 100 mm dla podigczenia hydrantu
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1.|0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. ze-
2 wnetrznej 110 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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15/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./0219-01
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.1.|0609-01 bloki oporowe
2
3*0,2 m3 0,600
RAZEM 0,600
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1.|0112-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. ze-
2 wnetrznej 110 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 mm - |szt
d.1./0114-03 kotnierz slepy zeliwny fi 200 mm
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.|0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
2
80/200 200m - 0,400
1 préb.
RAZEM 0,400
20|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.|0708-01 200m
2
80/200 odc. 0,400
200m
RAZEM 0,400
21|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.|0707-01 200m
2
80/200 odc. 0,400
200m
RAZEM 0,400
22|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
23|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.|0134-03
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
24 Tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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