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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Oznaczenie kodu wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV):

45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot nawierzchniowych i odtworzeniowych, ktore zostang wykonane w ramach
budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli”

Przedmiotem ST jest odtworzenie nawierzchni drdg.

1.2.Zakres stosowania TS
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Zakres robot objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robot wymienionych w pkt.
1.1. na trasie kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opis techniczny
i rysunki

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normamii ST-00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

2 MATERIALY

Ogolne warunki dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami:

- mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwe $cieralng i wigzaca

- tluczen kamienny

- kruszywo naturalne tamane

- piasek
Wszelkie uzyte materiaty drogowe winny posiadaC atesty zezwalajgce na stosowanie w
budownictwie drogowym.

Materiat pochodzacy z rozbiérki, a nadajacy sie do ponownego wbudowania winien byc¢
niezniszczony zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie po wbudowaniu.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inwestora.

3.SPRZET
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Ogodlne warunki dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Do wykonania robét drogowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

walec gtadki, samojezdny, wibracyjny,

walec ogumiony, drogowy, sredni,

skrapiarka mechaniczna z cysterna,

zageszczarki ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego

ubijak do zageszczania

koparko - ftadowarki do zatadunku i transportu materiatdw sypkich, spychania i
zwatowania

» szczotki mechaniczne lub inne urzadzenia czyszczace

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Do transportu
materiatéw z nalezy uzyc¢ takich srodkéw transportu, jak:

* samochdd do przewozu mas bitumicznych

* wywrotka

* samochdd skrzyniowy

* samochodd dostawczy.

VVVYYVYYVY

Mieszanke mineralno-asfaltowag grysowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas ftransportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wplywem emulsji i nie
bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawieraé resztek innych lepiszczy.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich jak piasek, ttuczen kamienny, stosowane bedag
samochody samowytadowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu kostki,
kraweznika, cementu. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Zatadunek jak i wytadunek materiatdw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach. Transport powinien by¢, jak
okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inwestora.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogodlne”.

5.1.1. Podbudowy z kruszyw naturalnych lub famanych

W celu wykonania podbudowy nalezy rozscieli¢ dolng warstwe kruszywa. Odrzuci¢ recznie
nadziarna. Nastepnie zagesci¢ warstwe dolng. Rozécieli¢ warstwe gorna kruszywa, zagescic
i profilowa¢ warstwe gérng z nawilzeniem wodg. Posypac¢ gorng warstwe miatem
kamiennym.

5.1.2. Nawierzchnie mineralno-asfaltowe grysowe

Oczyszczenie i skropienie warstw no$nych
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Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy
powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg w celu zapewnienia odpowiedniego pofgczenia
miedzywarstwowego. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropienia jest
szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1. Powierzchnia
przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta. W zwigzku z tym nalezy powierzchnie
oczysci¢ z luznego kruszywa i pylu. Operacje te nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki
mechanicznej lub kompresora.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie
przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza.
Powierzchnie czotowe wtazéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inwestora.

Podstawowe wymagania dla materiatow
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco stosuje

sie kruszywo famane wg PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1.

Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej
Za przygotowanie receptur mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej odpowiada
Wykonawca, ktéry przedstawia je Inwestorowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢
opracowane dla konkretnych materiatbw zaakceptowanych wczesniej przez Inwestora i przy
wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych materiatow.
Sposob projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej musi zapewni¢ uzyskanie
nawierzchni o parametrach zapewniajgcych przeniesienie obcigzen pojazdami o nacisku
115 kN/oS.
Wymagania dla mineralno-asfaltowej grysowej na warstwe wiazacg sa nastepujace:
a) cechy mechaniczne:

-stabilno$¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN,

-odksztatcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm,

-modut sztywnosci wg metody pefzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po

1 godzinie, +40°C, nie mniej niz — 16,0 MPa.

b) cechy fizyczne:

-wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,

-zawartos¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,

-stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75 %,

-nasigkliwos¢, nie wiecej niz 4 %.
Uktadanie mieszanki na warstwe wigzgca powinno odbywac sie w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania
sie uktadania mieszanki mineralno — asfaltowej na mokrym podfozu, podczas opadoéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16m/s) w czasie deszczu i opadoéw $niegu.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywacC sie bezzwilocznie. Zageszczanie nalezy
rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.
Poczatkowa temperatura mieszanki czasie zageszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz
135°C. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98 %.
Wszelkie nierownosci profilu podiuznego i poprzecznego powstajace w czasie zaggszczania powinny
by¢ bezzwitocznie likwidowane przez zgarni¢cie nadmiaru masy lub dosypanie masy w miejscach
wglebien.
W przypadku powstania tzw. rakowin przy recznym rozktadaniu masy nalezy je natychmiast
zlikwidowaé przez dodanie gorgcej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zageszczenie do
uzyskania prawidtowego profilu i jednorodnego wygladu.

Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowaé sie nastepujacymi cechami:
- jednorodnoscig powierzchni,
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- nasigkliwosé (max. 4 %),

- réwnos$¢ (tolerancja = 6 mm),

- grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),

- szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),

- zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej grysowe;j

Wymagania dla mieszanki mineralno asfaltowej grysowej na warstwe Scieralng;

a) cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w 60°C, nie mnigj niz 10 kN,
- odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,
- modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po

1 h, +40°C nie mniej niz — 14 MPa.

b) cechy fizyczne:
- zawartos¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,
- stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
- nasigkliwo$¢, nie wiecej niz: 2 % objetosci.

Zasady wbudowania mieszanki jak dla warstwy wigzacej z nastepujagcymi zmianami:

- poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C ,

- temperatura w trakcie zageszczania powinna zawieraé sie w przedziale 140 do
115°C,

- zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyskaé wskaznik zageszczenia
- 98 %.

Wymagania koncowe jak dla warstwy wigzacej z nastepujgcymi zmianami:

- nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 4 mm,

- nasigkliwo$¢ nie moze przekraczac 2 %,

- wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.2 Szczeqgbdtowe warunki realizaciji robot

Wytyczne wykonania robot

Do odbudowy nawierzchni nalezy wykorzysta¢ materiat z wczesniejszych rozbiérek (ST-01)
lub materiat nowy. Materiat pochodzacy z rozbiérki, a nadajagcy sie do ponownego
wbudowania winien by¢ niezniszczony zapewniajacy prawidiowe funkcjonowanie po
wbudowaniu.

Przed utozeniem nawierzchni drog i placéw nalezy wykonac korytowanie oraz profilowanie i
zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, roboty te uja¢ w cenie
jednostkowe;.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy zagesci¢ i poddaé badaniom zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie roboty nawierzchniowe w jezdni nalezy wykona¢ mieszankg mineralno-asfaltowg
grysowg wbudowang na goraco przez wyspecjalizowang firme.

Gorna powierzchnia wtazow studni rewizyjnych zlokalizowanych w jezdni i placach musi
mieé rzedng dostosowang do rzednej nawierzchni jezdni i placu.

Elementy istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowa¢ do rzednej nawierzchni
drég i placow.

Podbudowa z kruszywa naturalnego
Pod nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa

naturalnego tamanego do 75% wg PN 8934-06 z zaklinowaniem:
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» warstwe dolng grubosci 20 cm

Podbudowe nalezy zagescic.

Nawierzchnia z mas mineralno-asfaltowych
Na warstwach wymienionych w poz. 1 i 3 wykona¢ nawierzchnie z mas mineralno-
asfaltowych:
» warstwe wigzacg wg PN EN 125191 *35/70 standard | - 0 grubosci 4 cm.
» warstwe scieralng wg PN EN 125191 *35/70 standard | - 0 grubosci 3 cm.

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego nalezy odtworzy¢ w sposob nastepujacy:
- warstwa dolna gr 14 cm z kruszywa

- warstwa goérna gr 7 cm z kruszywa

Wymagania dla kruszywa wg PN 8934-06.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg

projektowg, Specyfikacjg techniczna i poleceniami Inwestora. Kontroli jakosci podlega

wykonanie:

- korytowania

- podbudowy i jej zageszczenie

- nawierzchni z mieszanek mineralno — asfaltowych

- nawierzchni z ttucznia kamiennego

- szczelin dylatacyjnych nawierzchni

- Kontroli podlega¢ bedzie rowniez czyszczenie, regulacja i umocowanie zewnetrznych
elementow uzbrojenia podziemnego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne”.

Jednostkami obmiaru sa;

m?:

podbudowy z kruszywa, nawierzchni z mas mineralno — asfaltowych,
podbudowy z kruszywa, nawierzchni z kruszywa na podstawie Dokumentacji

Projektowej i pomiaru w terenie
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki, podbudowy, nawierzchni drég

Odbidr roboét zanikajacych nalezy zgtaszac Inwestorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie powodowacé przestoju w realizacji robaot.

Odbidr nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gd6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdine”.

9.2. Platnosci
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, wytyczenie trasy,

- korytowanie, profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,

- obciecie istniejgcej nawierzchni jezdni,

- przygotowanie materiatu z rozbiorki do ponownego wbudowania,

- koszt zakupu materiatdw i dostarczenie na miejsce wbudowania, tacznie z
masami mineralno-asfaltowymi,

- transport wewnetrzny w obrebie budowy,

- wykonanie poszczegolnych warstw podsypek i podbudowy pod nawierzchnie,

- wykonanie nawierzchni asfaltowych i ttuczniowych

- profilowanie i woudowanie materiatéw z zageszczeniem i ubiciem,

- wypetnienie spoin,

- regulacja wszystkich urzadzen obcych znajdujgcych sie w obszarze jezdni i
placéw

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. Normy:
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia.

PN-B-11110: 1996  Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w
budownictwie drogowym

PN-B-11112: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego.
PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno — bitumicznych i

nawierzchni bitumicznych.

PN-S-96025: 2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
12.1997

10.2. Inne:
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Rozporzadzenie Rady Ministrow dnia 24stycznia 1986 w sprawie wykonania niektérych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. Ustaw z dnia 1 marca 1986, 1.07.2000)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, na podstawie ktdérego przyjmuje sie konstrukcje nawierzchni ciggow
komunikacyjnych w zaleznosci od kategorii ruchu.
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-
bitumicznych metodg petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995
Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.
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