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SIECI ZEWNETRZNE
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45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;j
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru roboét technologicznych przy budowie kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zasanie
w Stalowej Woli”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot objety niniejsza Specyfikacjg dotyczy budowy budowie kanalizacji sanitarne;j

na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli” zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opis techniczny i
rysunki

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujacych Polskich Normach i ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogélne wymagania

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST -00 ,Wymagania ogolne”.

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami:

- rury kanalizacyjne PVC SN8 SDR 34

- rury ochronne PE 80 PN 10 SDR 11 jako ostonowe

- rury i ksztaltki PVC SN 8

- kregi zelbetowe 00 1200 mm

- kregi zelbetowe [0 1400 mm

- kregi zelbetowe z dnem

- studnie systemowe PVC z rurg wznoszacg gtadkg DN 400 z przykryciem
teleskopowym z wtazem zeliwnym 40 T z pierécieniem odcigzajacym

- wilazy zeliwne kanatowe okragte (1600 mm kl. D400 z wypetnieniem betonem,
dwoma ryglami, nieklawiszujace, z wkladem amortyzacyjnym w pokrywie

- stopnie ztazowe powlekane

- pierscienie odcigzajace

- ptyty pokrywowe Zelbetowe

- ptyta denna Zelbetowa [01400mm

- ptyta denna zelbetowa (01600mm

- przejscia szczelne

- zasuwa nozowa

- rura przewiertowa DN 219x 7,1
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- kotnierzowe uszczelnienie GP-G

- beton B-7,5, B-10, B-15, B-20, B-25

- piasek

- rury ostonowe na istniejgce kable, dwudzielne typu PS z polietylenu wysokiej

gestosci

- abizol R, P, G

- materiaty do przeprowadzenia préby szczelnosci
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inwestora.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy
i poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegoOtowe informacje dotyczace zrodia wytwarzania materiatdbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki
do zatwierdzenia przez Inwestora.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu
nastepujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robét instalacyjnych:

- zuraw samochodowy

- betoniarka

- sprzet do proby szczelnosci

- narzedzia tngce do ciecia rur

- maszyna do wiercen poziomych

- wibrator

- ptyty wykopowe

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inwestora.

4. TRANSPORT

Warunki ogodlne transportu podano w ST -00 ,Wymagania ogolne”.

Do transportu materiatéw stosowane beda nastepujgce srodki transportu:

- ciagnik kotowy

- samochdd skrzyniowy

- samochdéd dostawczy

Wytadunek materiatdw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkdéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikaciji,
badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdélne warunki wykonania

Ogodlne warunki wykonania zgodne z ST— 00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji zarys metodologii robot i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie realizowana inwestycja.

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inwestora.
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5.1.1 Roboty przygotowawcze.

Projektowang 0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami.

O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatlozeniem ciggu reperow
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija sie po dwoch stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w $cianach budynkdéw w postaci hakéw lub sworzni. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;.

5.1.2 Uktadanie rurociggow

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B—02480
dajace sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na
dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujgce zagrozenia korozyjnego. Grubosci
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0.2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej
warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu .

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu . Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolaciji
wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno
lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonac¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

5.1.4. Roboty instalacyjne montazowe.

Przewody nalezy ukfada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodow
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wskazane jest uzycie niwelatora laserowego, zapewniajgcego poprawnos¢ zachowania
kierunkéw i niwelety.

Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocag niwelatora w odniesieniu do reperow
statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperow pomochniczych, ktdore moga stanowié
np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie
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oczysci¢ zwracajac szczegdlng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy
usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg krazkdw,
wielokrgzkéw lub dzwigéw Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu, gdy
sg podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow
przewodéw do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyrownane ze
spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do
swej osi.

Dla wykonania zigczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda
(podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowac do srednicy i rodzaju zigczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekraczaé +/- 10mm

R&znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej nie
mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3mm i nie mogg powodowac na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.1.5. Montaz przewodow.

Przewody z rur PVC montowac w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi
na zmniejszong elastycznos$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac
pofaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

Nalezy uwazac¢, aby w czasie montazu materiat byt wkasciwie zabezpieczony przed
uszkodzeniami.

Szczegdtowe warunki montazu rur z PVC podane sg przez producentéw tych rur.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé.
Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowg” producenta rur. Wtgczenie do
zbiornika istniejacej przepompowni rurociggu PVC DN 200 wykona¢ za pomocg stosujac
pofaczenie szczelne GP-G INTEGRA.

5.1.6. Proba szczelnosci

Przewody winny by¢é poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekow do
gruntu. Préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z szczegdtowymi wymaganiami
normy PN-92/B-10735 pkt.6.

Wyniki prob powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Inwestora i Uzytkownika.

5.1.7 Przewiert pod ulicg Zasanie

Przewiert poziomy pod ulica Zasanie wykona¢ specjalistycznym sprzetem .
5.1.8 . Warunki odbioru

Warunki odbioru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.2. Warunki szczego6towe wykonania

Szczegdtowe warunki wykonania robét
Nalezy wykonac¢ roboty budowlano-montazowe zgodnie z nizej podanymi warunkami chyba,
ze szczegotowy opis wykonywania robot dla danego zadania opisuje inacze;j.
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Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu zastepczego w obrebie robét na czas ich wykonywania (zgodnie z
ST-00 pkt. 1.5.2.(3)i1.5.13).

W przypadku gdy wystapig opady powodujacy naptyw wod deszczowych do wykopu
Wykonawca zablokuje przeptyw wod deszczowych oraz zabezpieczy obiekty przed

zalaniem sciekami deszczowymi. Wszystkie koszty z tym zwigzane w tym koszty energii
elektrycznej nalezy ujg¢ w cenie jednostkowej rurociggu.

Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Po utozeniu rurociggow
wykonac proby szczelnosci.

Wiazy zeliwne
We wszystkich zadaniach pokrywy majg by¢ zeliwne z wypetnieniem betonowym.

Studnia rewizyjna potgczeniowa

Studzienki kanalizacyjne wykonac z kregow zelbetowych @ 1200mm i @ 1400mm. Studzienki
przykry¢ ptytg pokrywowg zelbetowg prefabrykowang gr.18cm z osadzonym w niej wlkazem
zeliwnym kanatowym 0600mm kl. D400 nieklawiszujacym, z wypetnieniem betonowym,

z dwoma ryglami zabezpieczajgcymi przed kradziezg. Studzienki wykonac z pierécieniem
odcigzajacym.Dno studni grubosci 25 cm wykonaé z betonu B-20 zbrojonego siatkg z pretéw
¢ 12mm co 15cm ze stali 34GS.W studniach wykona¢ doloty dla rur. Kineta z betonu B15 z
dodatkiem hydrobetu Izolacje zewnetrzng pionowa $cian studzienki wykonac z
2R+2Pg.Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe wg DIN1211-D.Studnie uktadac na
podsypce filtracyjnej grubosci 15cm. Wykona¢ betonowanie wtazu betonem B15.

Studnie oznaczone na rysunkach wykona¢ jako studnie systemowe PVC z kinetg z PVC,

z rurg wznoszacg gtadka DN 400 SN 4 , z zakonczeniem teleskopowym , wikazem zeliwnym
40 t, na pierscieniu odcigzajacym. W studni S25b zamontowaé zasuwe kanatowag nozowa
nr kat 3600.

Wiaczenie rurociagu DN 200 do istniejgcego stalowego zbiornika przepompowni wykonac za
pomocg ksztattki INTEGRA typ GP-G z zakonczeniem kotnierzowym.Prace montazowe
wykonywac przy opréznionym i wyczyszczonym zbiorniku przepompowni. Na okres
prowadzonych prac montazowych uszczelnienia GP-G Scieki przepompowywac .
6..KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Warunki Ogdlne”.
Kontrole jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot w
szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm

- utozenia przewodow:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- ufozenia przewodu na podfozu,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodoéw,

- kontrola potaczen przewodow,

- szczelnosci przewodu,

- pokrywa studni wzgledem nawierzchni jezdni lub terenu,

- potozenie stopni ztazowych,
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- obudowa wiazu studni

- prawidtowos$ci potozenia budowli w planie,

- wyprofilowanie kinet studni,

- prawidtowo$¢ montazu studni prefabrykowanych,
- wyrywkowo czystosc¢ rurociggdw kanalizacyjnych,
- szalunkow,

- betonowania,

- zageszczenia betonu,

— izolacji powierzchni betonowych

— montazu zasuwy kanatowej

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inwestora) lub odbioru, ktéry
powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzania odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatow i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00,Wymagania
Ogolne”.
Jednostkami obmiaru s3 :

m: kanatu,na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
kpl.:  studnie zelbetowe , PVC na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru

w terenie
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania

Ogodlne”.

Odbidr przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN —-B — 10735 —

Przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.

Przy odbiorze nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych,

- potaczenia przewoddéw

- szczelnosé przewodow

- izolacji powierzchni betonowych

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
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- protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robdt,

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

- wszystkie pozostate dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -00 ,Wymagania ogdélne”. Pkt. 9.2.
Ptatnosci.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci

- zakup materiatow oraz transport na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podtoza rodzimego, podsypki z piasku z zageszczeniem,
- utozenie oraz montaz rur z ksztattkami ,

- wykonanie ptyt fundamentowych pod studnie

- osadzenie wtazow, stopni, przejs¢ szczelnych

- wpiecia do istniejacych sieci,

- cato$¢ robdt zwigzanych z montazem i wyposazeniem studzienek,

- przewiert poziomy

- montaz zasuwy kanatowej

- wiaczenie do istniejgcej przepompowni sciekow

- wiaczenia do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

- proby szczelnosci,

- optaty za nadzor przedstawicieli wtascicieli urzadzen podziemnych i Uzytkownika,

- uzyskanie wszelkich wymaganych swiadectw, deklaracji, badan, oswiadczen,
odbioréw przez uprawnione jednostki,

- uporzgdkowanie i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uwaga:

Cena jednostkowa musi zawieraé¢ wszystkie elementy wymagane technologig, sztukg
budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami .

10.1.Normy

PN -B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 124 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego
PN-EN -1917:2004 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10.2 Inne
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych.

Nazwa zadania : ,Sie¢ kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli”
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