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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02

ROBOTY ZIEMNE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45111250-5 — Badanie gruntu
45112210-0 — Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45120000-4 — Probne wiercenia i wykopy
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zamowienia ,Sie¢ kanalizacji
sanitarnej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Zakres robot objety niniejszg Specyfikacjg Techniczng, dotyczy zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli” z
Dokumentacjg Projektowa - opis techniczny i rysunki.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-00 ,Wymagania Ogoélne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z

Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST-00 ,Wymagania Ogadlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
» grunt wydobyty z wykopu

* mieszanka zwirowo - piaskowa

» piasek

» pospotka

* materialy do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie

* materiaty do umocnienia wykopow

* rury ochronne dwudzielne

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inwestora.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 3.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mogg by¢ recznie lub przy

uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

» koparki do wykonywania wykopdw z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym,

» spycharka do zdjecia i rozscielenia humusu, zsypywania wykopow, plantowania terenu,
przemieszczania gruntu w obrebie budowy,

» tadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich,

» walec do ubicia drég gruntowych,

* Zuraw

* spawarka
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» zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania wykopdw,

» ubijak do zageszczania

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inwestora. Sprzet musi by¢ w dobrym stanie technicznym i musi odpowiadaé
przepisom dotyczacym ochrony $rodowiska.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogoine” pkt. 4

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kat. I-1l), kruszywo,
stosowane bedg samochody samowytadowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do
przewozu materiatbw do umocnienia . Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne
technicznie.

Transport powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogdélne

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogolne". Wykonywanie
wykopow moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez
Inwestora.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy :

» zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

» wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych, zaréwno wykopéw jak i nasypdéw, potozenia ich osi geometrycznych,

i gtebokos$ci wykopdw, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robét ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,
niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatg miernicza, tasma itp.

» przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, przesadzenie drzew i
krzewow, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drog
dojazdowych

Wykopy pod przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé do gtebokoéci 0,1 — 0,2 m.
mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio
przed utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy
Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczaé +/-5cm.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia.

Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inwestora.

5.1.1.0dspojenie i odwdz urobku
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Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem
urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Urobek z wykopu odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora na czasowe sktadowanie.
Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

* bezpieczng odlegtosc (w pionie i w poziomie) od przewodoéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczyc¢ i natychmiast powiadomi¢ Inwestora i odpowiednie przedsiebiorstwa i
instytucje.

* nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokoéciach i w miejscach, w ktérych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie
uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu

* w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie
przykrycie wykopu

* nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub
podparcia scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

» nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzegac¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

» jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwac pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne

» obudowe nalezy zakfadaé stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypKi i
zageszczania stopniowo rozbieraé

5.1.2. Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalne;j
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym
wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne
wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki , zgarniarki i koparki wielonaczyniowej
—15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia gruboéci warstwy nie
powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym
uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem podsypki lub utozeniem przewodu.

5.1.3. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania rurociggéw nalezy wykorzystaé grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty
gliniasto piaszczyste pochodzace z wykopdw wytgczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-
piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzna,
boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw jest
zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosic¢ 25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich
jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od
dostepu do miejsca. warstwy zageszczanej. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3
—1,0m. nad wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana przy pomocy $redniej wielkosci
zageszczarek wibracyjnych ( maksymalny ciezar roboczy — 0,6 kN) lub lekkich zageszczarek
ptytowych o dziataniu wstrzasowym (maksymalny ciezar roboczy — do 5,0kN). Srednie lub
ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1,0m.
Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki
jest niedopuszczalne. Stopieh zageszczenia winien wynosi¢ 0,95 — 1,0.
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Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania
przewodu nie powinien spowodowaC uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

5.1.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu drég (odtworzeniu nawierzchni)

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni musi by¢ zageszczone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Grunt pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is= 1,0
Wilgotnos¢ zageszczanego zasypu powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej gruntu lub
wynosi¢, co najmniej 80% jej wartosci. Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla gruntéw sypkich
warunek ten nie musi by¢ zachowany. Wartos¢ wilgotnosci optymalnej powinna by¢
okreslona laboratoryjnie.

5.1.5. Szerokos¢ wykopow

Zasady okreslania ilosci robot ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i linowych.
Szerokos¢ wykopu o $cianach pionowych dla rurociggéw i kolektoréw:

szeroko$¢ dna wykopu o sScianach pionowych dla rurociggdw, mierzone w Swietle nie

umocnionych $cian wykopéw nalezy przyjmowacé niezaleznie od gtebokosci wykopu i
kategorii gruntu wg wymiaréw:

e @160 mm S=1,00m.

e @200 mm S=1,00m.
Szerokos¢ wykopow dla obiektow

e 1200 mm S=25m.

e @1400 mm S=26m.

Podane szerokosci wykopow dotycza gruntow suchych (normalnej wilgotnosci).

5.2. Warunki szczegoétowe wykonania

Wywozy
Ziemie z wykopow nalezy wywiez¢ na czasowy odktad na odlegtos¢ do 5 km. Nadmiar

urobku nalezy wywiez¢ na odktad staty na odlegtos¢ do 5 km (bez optat).
Koszty zwigzane z optatami za sktadowanie materiatu, ktéry zostat przyjety przez
Zamawiajgcego nie bedg naliczane.

Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zapoznac sie z opinig Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy
wytyczyC€ trase rurociggdéw oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego
poprzez wykonanie przekopéw probnych poszukiwawczych w celu precyzyjnego ustalenia
lokalizaciji istniejacego uzbrojenia, a takze w celu ustalenia poziomu posadowienia obiektéw
w miejscach tgczenia z obiektami projektowanymi. Z terenéw zielonych nalezy zdja¢ warstwe
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ziemi urodzajnej. Zdjecie humusu nalezy uja¢ w cenie jednostkowej wykopu chyba, ze
specyfikacja podaje inaczej.

Wykopy wykonywaé mechanicznie. W strefach wystepowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wykonywac recznie.

Odkryte istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy podwiesic i zabezpieczy¢ zgodnie z
wymaganiami uzytkownika i wytycznymi w dokumentac;ji projektowej

Na istniejgce podziemne kable energetyczne, telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan
natozy¢ rury ochronne dzielone typu arot lub réwnorzedne na dtugosci 4m .

Roboty ziemne w poblizu kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wody, gazu
pionowe $ciany wykopow umocni¢. Rodzaj umocnienia dostosowaé¢ do warunkéw gruntowo-
wodnych.

Wykopy nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér, a w przypadku przejsé
ustawi¢ nad wykopem ktadki z pomostami. W godzinach nocnych wykopy oswietli¢c lampami
w kolorze czerwonym. Wykonawca zabezpieczy plac budowy zgodnie z zapisem zawartym
w ST-00 pkt. 1.5.4.

Wyréwnanie i stabilizacja dna

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z
wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Ukfadanie przewoddéw poprzedzi¢ przygotowaniem podtoza z zachowaniem warunku
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego.

Zasypka wykopoéw

Przewody ukfadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu z gruntu
piaszczystego (wg PN-B-02480). Obsypke rur w strefach bocznych i 30cm nad rurami
wykonac z piasku gruboziarnistego.

Podsypki i obsypki zageszczaé recznie warstwami co 15 cm do min.90% wg skali Proctora.
Grubos¢ zageszczanych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B/04452:

» 0,15m przy zageszczaniu recznym

» 0,30m przy zageszczaniu mechanicznym

Do podsypek i obsypek mozna wykorzysta¢ grunt wydobyty z wykopu pod warunkiem, ze
bedzie spetnia¢ wymagania stawiane przez producenta i podane w dokumentacji
projektowe;.

Ponad warstwag ochronng wykopy nalezy zasypac gruntem piaszczystym rodzimym do
wysokosci warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Zasypke zagesci¢ min do 1 w skali Proctora,
w terenach zielonych do 95%.

Obsypka w strefie rury tworzywowej

Niezaleznie od zastosowania podtoza dla uzyskania prawidtowej wspotpracy rury
tworzywowej z gruntem nalezy zwrdci¢ uwage na bardzo dobre wsparcie rury tj. wykonanie
i zageszczenie tzw. ,pachy” przez podsypke w zakresie kata podparcia 120°. Strefa
bezposrednio wspierajgca rure od spodu musi by¢ starannie uformowana i zageszczona.
toze nalezy zagesci¢. Uktadane rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie i
doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur.
Zageszczenie wykonywac warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowac
wstepne ugiecie i nie uszkodzic rur.

Humusowanie
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W terenach zielonych po wykonaniu kanalizacji nalezy wyréwnaé powierzchnie terenu
nawiez¢ warstwe humusu, ktérg nalezy zagescic¢ ubijakami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosé
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach
PN-B-06050, PN-B-10736, PN-80/H-93433.01.

Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza

b) zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu

c) stan umocnienia wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych
przy montazu

d) wykonanie niezbednych zej$s¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m

e) jakos¢ gruntu przy zasypce

f) wykonanie zasypu i nasypu

g) prawidiowo$¢ wykonania podsypki i obsypki

h) zageszczenie

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST-00 "Wymagania ogolne" pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest:

m?; wykop z wywozem, zasypki, podsypki, na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie

m?: zdjecia humusu, humusowania, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie

Do rozliczenia objetosci wykonanych wykopdw bedg brane pod uwage szerokosci wykopdéw
podane w pkt. 5.1.6. i srednie gtebokosci zgodne z dokumentacja projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego wykopu.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ zasypanego wykopu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiardw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

1. Cena wykonania rob6t obejmuje:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

» wykonanie wykopéw kontrolnych

» zabezpieczenie urzadzenh podziemnych w wykopie w tym rury ochronne

* umocnienia wykopéw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki
realizacji robdét,

» zabezpieczenie i odtworzenie przeszkdd terenowych

» koszt zakupu i transport materiatdw na miejsce wbudowania

» przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w
nasyp lub na odkfad
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» zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot

* pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke

» wykonanie podsypek i obsypek z zageszczeniem

» wykonanie wszystkich robot zwigzanych z kolizjami

e zageszczenie wykopow

» plantowanie nadmiaru gruntu

» $ciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu
» oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatéw z demontazu

* rozscielenie humusu

» opfaty za nadzér przedstawicieli wlascicieli urzadzeh podziemnych i naziemnych
» koszty badan ( np. zageszczenia gruntu)

» odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog oraz przeszkdd terenowych

» uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

PN-86/B-02480
PN-B-06050
PN-B-10736.1999

BN-83/8836-02
PN-81/B-03020
BN-72/8932-01

BN-77/8931-12
BN-70/8931-05
PN-66/B-06714

INNE:

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogdine.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Gtebokos¢ przemarzania gruntow.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne.

¢ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych
« Prawo budowlane Dz.U. z 2000r Nr 106/ poz. 1126 z pézniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U.
Nr 126, poz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych.

* Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych Dz.U Nr 16 poz 78 z
pozniejszymi zmianami
* Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

e Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 poz 1229 oraz nr 154 poz 1803 —
Prawo wodne,

¢ Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139 —

e Zatgcznik 1. Odlegtosci podstawowe od obiektow terenowych dla gazociagéw
uktadanych w ziemi o cisnieniu gazu nie wiekszym niz 0,4 MPa.

* Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujacymi
przepisami, a w tym:

* Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych,

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 129/97.

Nazwa zadania : ,,Sie¢ kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli”



	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
	ST-02
	ROBOTY  ZIEMNE

	1.1 Przedmiot ST
	1.2 Zakres stosowania ST
	1.3 Zakres robót objętych ST
	1.4 Określenia podstawowe
	1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
	5.1.1.Odspojenie i odwóz urobku
	Wyrównanie i stabilizacja dna


