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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

Nazwa zadania: ,Sie¢ kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli”



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-01 Roboty przygotowawcze
21

1.WSTEP

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét w zakresie przygotowania terenu pod budowe : ,Sie¢ kanalizacji sanitarnej na
osiedlu Zasanie w Stalowej Woli”.

Przedmiotem ST jest demontaz istniejgcych nawierzchni drog jak rowniez sortowanie i
przygotowanie materiatéw z rozbiérki do ponownego wbudowania lub wywozu
i ich wywoz.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przygotowawczych
i rozbiorkowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST zawartymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inwestora

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robét rozbiorkowych i nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

pita do ciecia nawierzchni asfaltowych

spycharki gasienicowe

koparko-tadowarka

miot pneumatyczny

sprezarka powietrza przewozna spalinow

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inwestora.

YV VVYY

4. TRANSPORT
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Transport zgodnie z warunkami ogéinymi ST-00. Do transportu materiatow z rozbiorki nalezy
uzyc¢ takich srodkow transportu, jak:

» samochody samowytadowcze

> samochodd skrzyniowy

» ciagnik.

» wywrotka

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiorki musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiérkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

5.1.1. Roboty rozbiérkowe nawierzchni

Nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbieraé metodg frezowania mechanicznego.
Przed rozebraniem nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych nalezy przecig¢ krawedzie
pitami karborundowymi. Materiat z rozbiérki nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego gr 15 cm rozebra¢ mechanicznie .Ttuczen zgromadzi¢
do ponownego wbudowania.

5.1.2. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiérkowych

+ przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

+ usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego,

Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadaé
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie robot rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

5.1.3 Wywdz gruzu i materiatdw z rozbidrki
Gruz z rozbiorki nalezy wywiez¢ i sktadowaé w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w

odlegtoéci do 5 km. Gruz ten bedzie wykorzystany przez Zamawiajgcego.
Nawierzchnie asfaltowg rozbiera¢ nalezy metodg frezowania mechanicznego.

Materiat z rozbiorki nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtosc
do 5 km. Bedzie on wykorzystany przy budowie drég. Koszty zwigzane z optatami za
sktadowanie materiatu, ktory zostat przyjety przez Zamawiajacego nie bedg naliczane.

5.2 Szczeqgdtowe warunki realizacji robét

5.2.1 ,Sie¢ kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli”
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W ramach wyzej wymienionego zadania nalezy wykonac¢ nastepujace prace:

1. Rozebranie nawierzchni asfaltowej

Wszedzie tam gdzie kanalizacja przebiega pod istniejacg nawierzchnig przed jej
rozebraniem nalezy przeciaé krawedzie pitami karborundowymi. Rozebraé nawierzchnie z
mas asfaltowych grubosci 6 cm wraz z podbudowg z kruszywa grubosci 15 cm.
Nawierzchnie asfaltowg rozbiera¢ metodg frezowania mechanicznego. Materiat z rozbidérki
nalezy wywiez¢ jak podano w pkt. 5.1.4

2. Rozbidrka nawierzchni z ttucznia kamiennego
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego gr 15 cm rozebra¢ mechanicznie .Ttuczen zgromadzi¢
do ponownego wbudowania.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Warunki ogélne”.
7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sa:

m?: rozbiorki nawierzchni: asfaltowej na podbudowie z tlucznia, nawierzchni z
ttucznia kamiennego wg Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Odbiorowi podlega wykonanie rozbiérek poszczegolnych elementéw robaot.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogodlne”.

9.2. Ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

* prace pomiarowe, przygotowawcze, pomocnicze, wytyczenie,

* ogrodzenie i oznakowanie miejsc rozbiorki,

» zabezpieczenie innych obiektow i przeszkdd terenowych przed zniszczeniem,

e ciecie asfaltu,

» rozbiorke nawierzchni asfaltowej przez frezowanie,

* rozbiorke nawierzchni z ttucznia kamiennego

» rozbiorke wszystkich podbudéw i podsypek,

» skladowanie materiatéw z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie, rozkruszanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy, zatadunek na $rodki transportu i wywdz materiatdw
na miejsce sktadowania,

» zasilenie w energie elektryczng ,

» optaty za nadzory wiascicieli urzadzen,

Nazwa zadania: ,Sie¢ kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli”



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-01 Roboty przygotowawcze
24

e optaty za ustugi zwigzane z demontazami,
* utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych,
» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét

Obiekt lub budowla musi by¢ rozebrana lub zdemontowana w catosci ze wszystkimi
elementami, jakie przewiduje technologia montazu, a koszty zostang ujete w cenie
jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

- BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
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