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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03

SIECI ZEWNETRZNE

Oznaczenie kodu wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45232150-8— Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét technologicznych przy budowie ,Sie¢ wodociggowa na osiedlu Zasanie
w Stalowej Woli”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy budowy budowie ,Sie¢ wodociggowa na
osiedlu Zasanie w Stalowej Woli” i zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opis techniczny

i rysunki

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w
obowigzujacych Polskich Normach i ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdlne wymagania

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST -00 ,Wymagania ogolne”.

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami:

- rury wodociggowe PE 100, PN 10 SDR 17

- ksztattki PE i zeliwne wodociggowe

- rura stalowa przewiertowa

- zasuwy typu E kotnierzowe

- zasuwy do przytgczy domowych ze ztagczami ISO
- obudowy do zasuw

- skrzynki uliczne do zasuw

- hydranty podziemne

- tasma oznacznikowa

- stupki i tabliczki znacznikowe
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- beton B-20
- piasek
- rury ostonowe na istniejace kable, dwudzielne typu PS z polietylenu wysokiej
gestosci
- abizol R, P, G

- materiaty do przeprowadzenia proby szczelnosci
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inwestora.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy i
poleceniami Inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania materiatdbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki
do zatwierdzenia przez Inwestora.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty zwigzane z wykonaniem wodociggu bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu
nastepujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robét instalacyjnych:

* betoniarka
» sprzet do proby szczelnosci
* narzedzia tngce do ciecia rur
» wibrator
* plyty wykopowe
* maszyna do wiercen poziomych

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inwestora.

4. TRANSPORT

Warunki ogdlne transportu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne”.
Do transportu materiatdw stosowane beda nastepujgce srodki transportu:

- ciagnik kotowy

- samochdd skrzyniowy

- samochdd dostawczy

Wytadunek materiatdw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikaciji,
badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania

Ogodlne warunki wykonania zgodne z ST—- 00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji zarys metodologii robét i harmonogram
robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie realizowana inwestycja.

Wykonanie robot powinno byé¢ jak okreslono w specyfikaciji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inwestora.
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5.1.1 Roboty przygotowawcze.

Projektowang 0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami.

Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatlozeniem ciggu reperow
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija sie¢ po dwdch stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwosc
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub sworzni. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;.

5.1.2 Uktadanie rurociggow

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B—02480
dajace sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na
dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujgce zagrozenia korozyjnego. Grubosci
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0.2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej
warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu .

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolaciji
wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno
lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie
nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem.

Roboty wykonywane w ramach ST-02 Roboty ziemne.

5.1.4. Roboty instalacyjne montazowe.

Przewody nalezy ukfada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia ukfadania przewodow
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢ zwracajgc szczegdlng uwage na konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungg i
zmagazynowacé poza strefg montazowa.

Warunki montazu rur z PE

Przewody PE mozna uktadaé przy temperaturze od 0°C do +-5°C, jednak warunki optymalne
to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych
temperaturach oraz znaczng rozszerzalnos¢ liniowa w wyzszych temperaturach.
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Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz
aby lezaty catg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego. Nalezy zwracac
uwage na odpowiednie zabezpieczenie elementdéw twardych znajdujacych sie na Scianach
wykopu oraz na wystarczajgcy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu.

Metoda tgczenia rur PE

Zgrzewanie doczotowe rur z PE

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy
ptyniecia, o tej samej Srednicy i grubosci scianki. Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy
przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o Srednicach wiekszych od 63 mm. Wszystkie parametry
zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu.Po
zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow wyptywki
(szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta. Wartosci
odchylenh nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych, podanych przez producenta.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekraczaé +/- 10mm

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3mm i nie mogg powodowac na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.1.6. Proba szczelnosci

Préby szczelnoéci rurociggu cisnieniowego

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczeh przewodu nalezy przeprowadzié¢
préby szczelnosci.

Proby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkéow przewodu. Na
zadanie Inwestora lub Uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego
przewodu. Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami
szczelnosci sg podane w Polskich Normach (PN-81/B-10725), WTWIOR, WTWOIRTS i
WTWIiOSK . Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujgace
warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

+zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

-odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dtugos¢ ok. 300 m w przypadku wykopdow
o Scianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami -
wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

-o0dcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokfadnie obsypka,

-wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

«profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

-nalezy sprawdzaé wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegoélnosci przestrzegacé
nastepujacych warunkéw

+przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

-napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od najnizszego punktu,

-temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
+po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
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godzin w celu ustabilizowania,

+po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

+po uzyskaniu ci$nienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym
czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania ci$nienia (wtasciwa préba szczelnosci trwajaca
nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

«caty przewod moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc taczenia odcinkow.

Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢ 1 MPa.

Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca
norma. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ciSnienie powoli w sposob
kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprozniony z wody. Wyniki prob szczelnosci powinny
by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i
Uzytkownika.

5.1.11 . Warunki odbioru
Warunki odbioru zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.2. Warunki szczegdétowe wykonania

Szczegdtowe warunki wykonania robét
Nalezy wykonac¢ roboty budowlano-montazowe zgodnie z nizej podanymi warunkami chyba,
ze szczegotowy opis wykonywania robét dla danego zadania opisuje inacze;.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu zastepczego w obrebie rob6t na czas ich wykonywania (zgodnie z
ST-00 pkt. 1.5.2.(3)i1.5.13).

W przypadku gdy wystgpig opady powodujacy naptyw wéd deszczowych Wykonawca
zabezpieczy wykopy przed zalaniem wodami deszczowymi. Wszystkie koszty z tym
zwigzane w tym koszty energii elektrycznej nalezy uja¢ w cenie jednostkowej wodociggu.
Montaz rurociggéw prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Po utozeniu rurociggéw
wykonac proby szczelnosci.

Bloki oporowe

Na zatamaniach trasy i pod armaturg wykonac¢ bloki oporowe z betonu B20 wg Dokumentaciji
Projektowe;j

Armatura i hydranty nadziemne

Zabudowac¢ armature zgodnie z dokumentacjqg : zasuwy typu E2 , hydranty nadziemne
DN 80 z zasuwg odcinajgcg E2 .

Wymagania dla armatury

Zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem o zabudowie wg PN-EN 558-1:
krétkiej - szer.14 | w zakresie $rednicy DN8O (typu E2 nr kat. 4000 )

- ciSnienie nominalne PN10
- gtadki przelot bez gniazda
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- miekkouszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z wodg
pitng

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min GGG400
- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej), z walcowanym

i polerowanym gwintem
- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring
- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna oraz dodatkowo pierscien
dtawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajgce perfekcyjne uszczelnienie wrzeciona
- 8ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg
- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg
epoksydowag w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 um,
przyczepnos$é min 12 N/mm?, odpornos$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000 V, zgodnie z
zaleceniami jakosci i odbioru wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662 —
kotnierze zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2

Wyposazenie dla zasuw przed hydrantem i DN 25:
-obudowy

-ptyty podktadowe z tworzywa sztucznego

- skrzynki uliczne do zasuw

- zasuwy do przytgczy domowych DN 25 z przytgczami ISO

6..KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Warunki Ogdlne”.
Kontrole jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot w
szczegolnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- materiatdw zgodnie z wymaganiami norm

- utozenia przewodow:
gtebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
zmiany kierunkow przewodéw,

- kontrola potaczen przewodow,

- szczelnosci przewodu,

- wydajnos¢ hydrantu

- prawidtowosci potozenia budowli w planie,

- wyprofilowanie dna w kierunku otworu odwadniajgcego

- badania bakteriologiczne wody,

- szalunkow,

- betonowania,

- zageszczenia betonu,

- izolacji powierzchni betonowych

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inwestora) lub odbioru, ktory
powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzania odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.
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Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00,Wymagania
Ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sg :

m: rurociggu,na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

kpl.: komory zasuw na podstawie Dokumentacji Projektowej
i pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania

Ogdlne”.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg, oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych,

- potaczenia przewoddéw

- szczelnosé przewodow

- izolacji powierzchni betonowych

Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty czesciowych odbiorow poprzednich faz robét,

- protokdt przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

- wszystkie pozostate dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne wymagania

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -00 ,Wymagania ogdélne”. Pkt. 9.2.
Ptatnosci.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci

- zakup materiatéw oraz transport na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podtoza rodzimego, podsypki z piasku z zageszczeniem,

Nazwa zadania : ,Sie¢ wodociggowa na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli”



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-03 Sieci zewnetrzne

43

- utozenie oraz montaz rur z ksztattkami

- wpiecia do istniejgcych sieci

- montaz zasuwy kanatowej

- préby szczelnosci,

- optaty za nadzoér przedstawicieli wkascicieli urzgdzen podziemnych i Uzytkownika,
- uzyskanie wszelkich wymaganych swiadectw, deklaracji, badan, oswiadczen,
odbioréw przez uprawnione jednostki,

- uporzadkowanie i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uwaga:
Cena jednostkowa musi zawieraé¢ wszystkie elementy wymagane technologia, sztukg
budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1.Normy
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode .Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych
i ich cze$ci sktadowych

PN — EN 1046:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i $ciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
przewoddw pod ziemia i nad ziemig .

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody
.Polietylen (PE) .czesc¢ Il — rury.

PN-EN 14384:2005 Hydranty nadziemne

10.2 Inne
«  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
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