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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-02

ROBOTY  ZIEMNE

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45111250-5 – Badanie gruntu
45112210-0 – Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45120000-4 – Próbne wiercenia i wykopy
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1. WSTĘP         

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zamówienia „Sieć wodociągowa na osiedlu 
Zasanie w Stalowej Woli”.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych ST

Zakres robót objęty niniejszą Specyfikacją Techniczną, dotyczy zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy  „ Sieć wodociągowa na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli” 
aAZz Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki  

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i ST-00 „Wymagania Ogólne.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 
„Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
• grunt  wydobyty z wykopu 
• mieszanka żwirowo - piaskowa 
• piasek 
• pospółka
• materiały do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie
• materiały do umocnienia wykopów  
• rury ochronne dwudzielne

Materiały  powinny być  jak  określono w specyfikacji,  bądź inne,  o ile  zatwierdzone  zostaną 
przez Inwestora.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. 2.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3.
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów,  prowadzone mogą być ręcznie lub przy 
użyciu następującego sprzętu mechanicznego:
• koparka, do wykonywania wykopów  z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym,
• spycharka  do zdjęcia  i  rozścielenia  humusu,  zsypywania  wykopów,  plantowania  terenu, 

przemieszczania gruntu w obrębie budowy,
• ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich,
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• walec do ubicia dróg gruntowych,
• żuraw 
• spawarka
• zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania wykopów, 
• ubijak do zagęszczania

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inwestora.  Sprzęt  musi  być  w  dobrym  stanie  technicznym  i  musi  odpowiadać  przepisom 
dotyczącym ochrony środowiska. 

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” pkt. 4

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kat. I-II)  stosowane 
będą samochody samowyładowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu 
materiałów do umocnienia . Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.
Transport  powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1  Warunki ogólne

Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  ST-00  "Wymagania  ogólne".  Wykonywanie 
wykopów może  nastąpić  zgodnie  ze  Specyfikacją  Techniczną  i  po  wyrażeniu  zgody przez 
Inwestora.
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736  i PN-B-06050. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy :
• zapoznać  się  z  planem  sytuacyjno  wysokościowym  i  naniesionymi  na  nim  konturami  i 

wymiarami istniejących budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu,  
• wyznaczyć  zarysy  robót  ziemnych  na  gruncie  poprzez  trwałe  oznaczenie  w  terenie 

położenia  wszystkich  charakterystycznych  punktów  przekroju  podłużnego  i  przekrojów 
poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych,     

      i głębokości wykopów, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania
     zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit,
      niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp.
• przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 

na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych

Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m. mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodu rurociągowego.  Minimalna  szerokość  wykopu  w świetle  obudowy  ściany  wykopu 
powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/–5cm.
Roboty  ziemne  przy  skrzyżowaniu  z  istniejącym  uzbrojeniem  prowadzić  pod  nadzorem 
użytkownika tego uzbrojenia.
Wykonanie robót powinno być  jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostanie przez Inwestora.
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5.1.1.Odspojenie i odwóz urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń 
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane 
zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Urobek z wykopu odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora  na czasowe składowanie. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:
• bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów  kabli energetycznych, 

telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji 
projektowej bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić 
Inwestora i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje.

• należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których 
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia 
sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu

• w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 
przykrycie wykopu

• należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia 
ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

• należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co 
najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu

• jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy natychmiast 
przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem 
kontynuować prace ziemne

• obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i 
zagęszczania stopniowo rozbierać

5.1.2. Podłoże

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności 
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu 
robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości 
co najmniej: przy pracy spycharki , zgarniarki i koparki wielonaczyniowej –15 cm, przy pracy 
koparkami jednonaczyniowymi – 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać 
+/–3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy 
usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej 
dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem podsypki lub 
ułożeniem przewodu.

5.1.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Do zasypania rurociągów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto 
piaszczyste pochodzące z wykopów wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, 
pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub 
czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od 
zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy 
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich 
jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od 
dostępu do miejsca. warstwy zagęszczanej. Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 – 
1,0m. nad wierzchołkiem rury może być zagęszczana przy pomocy średniej wielkości 
zagęszczarek wibracyjnych ( maksymalny ciężar roboczy – 0,6 kN) lub lekkich zagęszczarek 
płytowych o działaniu wstrząsowym (maksymalny ciężar roboczy – do 5,0kN). Średnie lub 
ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1,0m. 
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Zagęszczanie gruntu nad rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest 
niedopuszczalne. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 – 1,0.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy 
niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 
drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej 
dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem.
 

5.1.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu dróg  (odtworzeniu nawierzchni)

Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni musi być zagęszczone zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
Grunt pod nawierzchnie należy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0 
Wilgotność zagęszczanego zasypu powinna być równa wilgotności optymalnej gruntu lub 
wynosić, co najmniej 80% jej wartości. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich 
warunek ten nie musi być zachowany. Wartość wilgotności optymalnej powinna być określona 
laboratoryjnie.

5.1.5. Szerokość wykopów

Zasady określania ilości robót ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i linowych.  

Szerokość wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów  
szerokość  dna  wykopu  o  ścianach  pionowych  dla  rurociągów,  mierzone  w  świetle  nie 
umocnionych ścian wykopów należy przyjmować niezależnie od głębokości wykopu i kategorii 
gruntu wg wymiarów:

• φ    90 mm S = 1,00m.
• φ  110 mm  S = 1,00m.

Podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności).  

5.2. Warunki szczegółowe wykonania
 
Wykopy
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy zapoznać się z opinią Zespołu 
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć 
trasę rurociągów oraz przeprowadzić inwentaryzację uzbrojenia podziemnego poprzez 
wykonanie przekopów próbnych poszukiwawczych w celu precyzyjnego ustalenia lokalizacji 
istniejącego uzbrojenia, a także w celu ustalenia poziomu posadowienia obiektów w miejscach 
łączenia z obiektami projektowanymi. Z terenów zielonych należy zdjąć warstwę ziemi 
urodzajnej. Zdjęcie humusu należy ująć w cenie jednostkowej wykopu chyba, że specyfikacja 
podaje inaczej.
Wykopy wykonywać mechanicznie. W strefach występowania istniejącego uzbrojenia 
podziemnego wykonywać ręcznie. 
Odkryte istniejące uzbrojenie podziemne należy podwiesić i zabezpieczyć zgodnie z 
wymaganiami użytkownika i wytycznymi w dokumentacji projektowej
Na istniejące podziemne kable energetyczne, telekomunikacyjne w miejscach skrzyżowań 
nałożyć rury ochronne dzielone np. typu arot lub równorzędne na długości 4m lub jak podaje 
opis szczegółowy.  
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Roboty ziemne w pobliżu kabli energetycznych, telekomunikacyjnych prowadzić pod nadzorem 
służb technicznych właścicieli sieci. 
Pionowe ściany wykopów umocnić. Rodzaj umocnienia dostosować do warunków gruntowo-
wodnych.
Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w przypadku przejść 
ustawić nad wykopem kładki z pomostami. W godzinach nocnych wykopy oświetlić lampami w 
kolorze czerwonym. Wykonawca zabezpieczy plac budowy zgodnie z zapisem zawartym w ST-
00 pkt. 1.5.4. 
Drzewa znajdujące się w pobliżu robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem.

Wyrównanie i stabilizacja dna
Układanie rur na dnie wykopu przeprowadzić na podłożu całkowicie odwodnionym z 
wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. 
Układanie przewodów poprzedzić przygotowaniem podłoża z zachowaniem warunku 
nienaruszalności struktury gruntu rodzimego.

Zasypka wykopów

Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu z gruntu piaszczystego 
(wg PN-B-02480). Obsypkę rur w strefach bocznych i 30 cm nad rurami wykonać z piasku 
gruboziarnistego.
Podsypki i obsypki zagęszczać ręcznie warstwami co 15 cm do min.90% wg skali Proctora.
Grubość zagęszczanych warstw nie powinna być większa niż wg PN-B/04452:
• 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym
• 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym
Do podsypek i obsypek można wykorzystać grunt wydobyty z wykopu pod warunkiem, że 
będzie spełniać wymagania stawiane przez producenta rur i podane w dokumentacji 
projektowej.

Ponad warstwą ochronną wykopy należy zasypać gruntem piaszczystym rodzimym do 
wysokości warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Zasypkę zagęścić min do 1 w skali Proctora, 
w terenach zielonych do 90%. 
 
 Obsypka w strefie rury tworzywowej

Niezależnie od zastosowania podłoża dla uzyskania prawidłowej współpracy rury tworzywowej 
z gruntem należy zwrócić uwagę na bardzo dobre wsparcie rury tj. wykonanie i zagęszczenie 
tzw. „pachy” przez podsypkę w zakresie kąta podparcia 120°. Strefa bezpośrednio wspierająca 
rurę od spodu musi być starannie uformowana i zagęszczona. Łoże należy zagęścić. Układane 
rury powinny być unieruchomione przez obsypanie i dokładnie podbite w pachach, aby rura nie 
zmieniła położenia przy montażu następnych rur.
Zagęszczenie wykonywać warstwami z zachowaniem ostrożności, aby zminimalizować 
wstępne ugięcie i nie uszkodzić rur.

 6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada 
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050 , 
PN-B-10736, PN-80/H-93433.01.

Sprawdzeniu podlega:
a)  wykonanie wykopu i podłoża
b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu
_________________________________________________________________________________________ 

Nazwa zadania :”Sieć wodociągowa na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli”



                                                           Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
ST-02 Roboty ziemne

_________________________________________________________________________________________32

c) stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
montażu

d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m
e) jakość gruntu przy zasypce
f) wykonanie zasypu i nasypu
g) prawidłowość wykonania podsypki i obsypki
h) zagęszczenie

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.
Jednostką obmiaru jest:    
m3: wykop z wywozem, zasypki, podsypki, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru 
      w  terenie
m2: zdjęcia humusu, humusowania, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w 

terenie
 
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.8.
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050.
Odbiorowi podlega jakość wykonanego wykopu.
Odbiorowi podlega jakość zasypanego wykopu.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na 
podstawie dokumentów za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją przedmiaru robót. 
Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej Roboty w projekcie budowlanym ,STWiORB przedmiarze robót 
i wizji lokalnej.

.Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.

1.  Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
• wykonanie wykopów kontrolnych 
• zabezpieczenie  urządzeń podziemnych w wykopie w tym rury ochronne
• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki 

realizacji robót,
• zabezpieczenie i odtworzenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy)
• koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania
• przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i  wyładunek w miejscu wbudowania w 

nasyp lub na odkład
• zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót
• pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę
• wykonanie podsypek i obsypek z zagęszczeniem 
• wykonanie wszystkich robót związanych z kolizjami
• zagęszczenie wykopów
• plantowanie nadmiaru gruntu
• ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu
• oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów z demontażu
• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych
• koszty badań ( np. zagęszczenia gruntu)
• odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych
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• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogólne.
PN-B-10736.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania 

techniczne.
INNE:

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

• Prawo budowlane Dz.U. z 2000r Nr  106/ poz. 1126 z późniejszymi zmianami

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24.09.1998r. 
Dz.U. Nr 126, poz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych.

• Ustawa  z  dnia  3.02.1995  r.  o  ochronie  gruntów  rolnych  Dz.U  Nr  16  poz  78  z 
późniejszymi zmianami

• Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

• Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 poz 1229 oraz nr 154 poz 1803 – 
Prawo wodne,

• Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139 – 

• Załącznik  1.  Odległości  podstawowe  od  obiektów  terenowych  dla  gazociągów 
układanych w ziemi o ciśnieniu gazu nie większym niż 0,4 MPa.

• Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych 
obowiązującymi przepisami, a w tym:

• Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych,

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 129/97.
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