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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robd6t nawierzchniowych i odtworzeniowych, ktére zostang wykonane w ramach
budowy Sie¢ wodociggowa na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli.

Przedmiotem ST jest odtworzenie nawierzchni drdg.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Zakres robot objety niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia robot wymienionych w pkt.
1.1.zgodnie z Dokumentacjg Projektowa - opis techniczny i rysunki

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normamii ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

2.MATERIALY
Ogolne warunki dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami:

» ttuczen kamienny 31,5 -63,0 mm

+ kliniec 4,0-31,5 mm

e piasek
* miat kamienny
* woda

Wszelkie uzyte materiaty drogowe winny posiada¢ atesty zezwalajgce na stosowanie w
budownictwie drogowym.

Materiat pochodzacy z rozbiérki, a nadajacy sie do ponownego wbudowania winien byc¢
niezniszczony zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie po wbudowaniu.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang
przez Inwestora.

3.SPRZET

Ogodlne warunki dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,WWymagania ogoine”.
Do wykonania robét drogowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

» walec statyczny samojezdny 10t

» walec statyczny samojezdny 15t
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» zageszczarki ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego

* ubijak do zageszczania

» koparko - tadowarki do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, spychania i
zwatowania

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie

przez Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Do transportu
materiatdw z nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

* wywrotka

e samochdd skrzyniowy

» samochéd dostawczy.

Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich jak piasek, ttuczen kamienny, stosowane bedg
samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne
technicznie.

Zatadunek jak i wytadunek materiatbw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach. Transport powinien byé¢, jak
okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inwestora.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

5.1.1. Nawierzchnie nieulepszone z tlucznia kamiennego

W celu wykonania nawierzchni nalezy rozscieli¢ dolng warstwe kruszywa. Odrzucié recznie
nadziarna. Nastepnie zagesci¢ warstwe dolng. Rozscieli¢ warstwe gorna kruszywa, zagescic
i profilowac¢ warstwe gorng z nawilzeniem wodg. Posypa¢ gorng warstwe miatem
kamiennym.

5.2 Szczeqgbdtowe warunki realizaciji robot

Wytyczne wykonania rob6t
Do odbudowy nawierzchni nalezy wykorzysta¢ materiat materiat nowy.

Przed utozeniem nawierzchni drogi nalezy wykonac¢ korytowanie oraz profilowanie i
zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, roboty te uja¢ w cenie
jednostkowej. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy zagesci¢ i podda¢ badaniom
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Gorna powierzchnia skrzynek na zasuwy zlokalizowanych w jezdni i placach musi mie¢
rzedng dostosowang do rzednej nawierzchni jezdni.

Elementy istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowaé do rzednej nawierzchni
drog i placow.

Nawierzchnia nieulepszona z ttucznia kamiennego

Pod nawierzchnie z ttucznia kamiennego wykona¢ warstwe podsypkowg z piasku gr 3 cm.
Podsypke zagesci¢. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 1 w skali Proctora.

Grubosci warstw nawierzchni:

«  warstwe dolng grubosci 14 cm

. warstwe gorng grubosci 7 cm

Nazwa zadania : ,Sie¢ wodociggowa w miejscowo$ci Zarzecze gmina Nisko — etap I”



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-04 Roboty nawierzchniowe i odtworzeniowe
43

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inwestora. Kontroli jakosci podlega
wykonanie:

* Kkorytowania

» podsypki i jej zageszczenie

* nawierzchni z tlucznia kamiennego

o profili podtuznych i poprzecznych drég

Kontroli podlegac bedzie rowniez czyszczenie, regulacja i umocowanie zewnetrznych
elementow uzbrojenia podziemnego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 "Wymagania ogdéine”.
Jednostkami obmiaru sa:

m?: podsypki piaskowej, nawierzchni z kruszywa, kruszywa, na podstawie Dokumentac;ji
Projektowej i pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Odbiorowi podlega wykonanie: podsypki, nawierzchni drogi

Odbidr robét zanikajgcych nalezy zgtaszaé Inwestorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie powodowaé przestoju w realizacji robaot.

Odbidr nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 “Wymagania ogdine”.

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentdéw za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang pozycjg przedmiaru robét.
Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w projekcie budowlanym ,STWiORB przedmiarze
robot i wizji lokalne;j.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, wytyczenie trasy,
- korytowanie, profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,
- koszt zakupu materiatéw i dostarczenie na miejsce wbudowania,
- transport wewnetrzny w obrebie budowy,
- wykonanie poszczegolnych warstw podsypki pod nawierzchnie,
- profilowanie i woudowanie materiatow z zageszczeniem i ubiciem,
- regulacja wszystkich urzadzeh obcych znajdujacych sie w obszarze jezdni
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
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PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. Normy:
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia.

PN-B-11110: 1996  Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw famanych stosowane w
budownictwie drogowym

PN-B-11112: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego.

PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

10.2. Inne:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

- Rozporzadzenie Rady Ministrow dnia 24stycznia 1986 w sprawie wykonania niektérych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. Ustaw z dnia 1 marca 1986, 1.07.2000)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, na podstawie ktérego przyjmuje sie konstrukcje nawierzchni ciggow
komunikacyjnych w zaleznosci od kategorii ruchu.

- Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-
bitumicznych metodg pelzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995
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